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FILTRATION DES PROCÉDÉS
De l‘état pur à l‘état stérile

P-EG

GRANDES CARACTÉRISTIQUES ET PRICIPAUX 
AVANTAGES:

•  Conception en acier inoxydable de haute qualité

•  Pression différentielle extrêmement faible

•  Différents types de connexion

•  De 60 m3/h à 19.200 m3/h

INDUSTRIES CONCERNÉES

•  Agro-alimentaire

•  Industrie des boissons

•  Ingénierie

•  Industrie chimique

•  Industrie pharmaceutique

•  Automobilev

DESCRIPTION DU PRODUIT
Les corps de filtres P-EG ont été développés pour la purification 

de l‘air comprimé et d‘autres gaz techniques utilisés lors en 

application industrielle. Grâce à leur construction optimisée, 

ils offrent une faible pression différentielle à des débits 

élevés. De nombreuses tailles différentes de corps munis de 

divers raccords permettent d‘adapter le système de filtration 

aux exigences requises.

Cette série de produits comprend 18 tailles différentes de 

corps pour des débits allant de 60 à 19.200 Nm3/h sous une 

pression de à 7  bar. Le raccord Donaldson garantit que les 

éléments restent toujours fixés en toute sécurité. Grâce à la 

conception modulaire, différents types d‘éléments filtrants 

peuvent être installés dans le corps, ce qui permet d‘obtenir 

un système de filtration très flexible.

UTILISATION
Le boîtier P-EG est conçu et développé pour les applications suivantes :

Filtration de l‘air et des gaz

•  Air comprimé

•  Dioxyde de carbone

•  Gaz techniques

Filtration de la vapeur
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DIRECTIVES RESPECTÉES
Tous les corps de filtre P-EG sont conçus conformément aux 

normes suivantes:

•  FDA CFR Code of Federal Regulations Title 21

•  �Directive sur les équipements sous pression  

2014/68/EU

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Finition de la surface intérieure : 0006-0288 décapée et passivée et polie Ra 1.6*

0432-1920 gravée et passivée 

Finition de la surface extérieure : 0006-0288 décapée, passivée et polie Ra 1.6*

0432-1920 gravée et passivée

Pression de fonctionnement maximale : 0006-0192 16 bar

0288 12 bar

0432-1920 10 bar

Plage de température de fonctionnement: -25 / +150°C

Types de connexion: Raccordement fileté BSP (standard pour les corps à simple élément 0006 à 0288)

Bride DIN (standard pour les corps à éléments multiples 0432 et au-delà

Extrémités soudées

*Les valeurs Ra ne s‘appliquent pas aux soudures
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BOITIER TYPE P-EG 0006-0288 AVEC RACCORD FILETE

*Les valeurs Ra ne s‘appliquent pas aux soudures.

Pos. Pièce Description

6 2 fiche ¼ “

5 1 élément filtrant

4 1 écrou

3 1 joint du corps

2 1 bol inférieure du corps

1 1 bol supérieur du corps

CLASSIFICATION ACC. VERS 2014/68/EU 

Fluides du groupe 2

P-EG 0006-0048 Art.4, par.3

P-EG 0072-0288 Chat. I

Taille Volume Poids A B C Ø D E F Élément

[l] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0006 0.55 1.7 215 108 G1/4 70 52 90 03/10

0009 0.65 1.9 243 108 G 3/8 70 52 120 04/10

0012 0.65 1.9 243 108 G1/2 70 52 120 04/20

0018 0.75 2.0 267 125 G3/4 70 52 150 05/20

0027 1.0 2.6 293 125 G1 85 71 150 05/25

0036 1.25 3.0 345 140 G11/4 85 71 200 07/25

0048 2.3 4.3 387 170 G11/2 104 94 200 07/30

0072 3.3 4.8 461 170 G2 104 94 280 10/30

0108 4.3 5.3 588 170 G2 104 94 450 15/30

0144 8.0 9.0 734 216 G21/2 129 103 580 20/30

0192 11.1 10.8 996 216 G3 129 107 850 30/30

0288 16.5 16.2 1025 240 G3 154 114 850 30/50

Pression max. de fonctionnement

0006-0192 16 bar

0288 12 bar

Pression d‘essai

1.4301 1.4404

0006-0192 29.3 bar 27.0 bar

0288 22.0 bar 20.2 bar

Plage de température de fonctionnement

-25 / +150°C

Matériaux

Matériau du corps: 1.4301 or 1.4404/1.4435

Matériau des pièces de fixation 1.4301

Finition de la surface

Intérieure: Ra 1,6* ; gravée et passivée

Extérieure: Ra 1,6* ; gravé, passivée et polie



4/6

PROZESSFILTRATION 	 P-EG

BOITIER TYPE P-EG 0006-0288 AVEC EXTREMITÉS SOUDÉES POUR TUBE ISO

*Les valeurs Ra ne s‘appliquent pas aux soudures.

Pos. Pièce Description

6 2 fiche ¼ “

5 1 élément filtrant

4 1 écrou

3 1 joint du corps

2 1 bol inférieure du corps

1 1 bol supérieur du corps

CLASSIFICATION ACC. VERS 2014/68/EU

Fluides du groupe 2

P-EG 0006-0048 Art.4, par.3

P-EG 0072-0288 Chat. I

Taille Volume Poids A B C Ø D E F Élément

[l] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0006 0.55 1.7 215 108 17.2/DN10 70 52 90 03/10

0009 0.65 1.9 243 108 17.2/DN10 70 52 120 04/10

0012 0.65 1.9 243 108 21.3/DN15 70 52 120 04/20

0018 0.75 2.0 267 125 26.9/DN20 70 52 150 05/20

0027 1.0 2.6 293 125 33.7/DN25 85 71 150 05/25

0036 1.25 3.0 345 140 42.4/DN32 85 71 200 07/25

0048 2.3 4.3 387 170 48.3/DN40 104 94 200 07/30

0072 3.3 4.8 461 170 60.3/DN50 104 94 280 10/30

0108 4.3 5.3 588 170 60.3/DN50 104 94 450 15/30

0144 8.0 9.0 734 216 76.1/DN65 129 103 580 20/30

0192 11.1 10.8 996 216 88.9/DN80 129 107 850 30/30

0288 16.5 16.2 1025 240 88.9/DN80 154 114 850 30/50

Pression max. de fonctionnement

0006-0192 16 bar

0288 12 bar

Pression d‘essai

1.4301 1.4404

0006-0192 29.3 bar 27.0 bar

0288 22.0 bar 20.2 bar

Plage de température de fonctionnement

-25 / +150°C

Matériaux

Matériau du corps: 1.4301 or 1.4404/1.4435

Matériau des pièces de fixation 1.4301

Finition de la surface

Intérieure: Ra 1,6* ; gravée et passivée

Extérieure: Ra 1,6* ; gravé, passivée et polie



5/6

PROZESSFILTRATION 	 P-EG

BOITIER TYPE P-EG 0006-0288 AVEC RACCORDEMENT A BRIDE

*Les valeurs Ra ne s‘appliquent pas aux soudures.

Pos. Pièce Description

6 2 fiche ¼ “

5 1 élément filtrant

4 1 écrou

3 1 joint du corps

2 1 bol inférieure du corps

1 1 bol supérieur du corps

CLASSIFICATION ACC. VERS 2014/68/EU 

Fluides du groupe 2

P-EG 0006-0048 Art.4, par.3

P-EG 0072-0288 Chat. I

Taille Volume Poids A B C Ø D E F Élément

[l] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0006 0.55 2,7 215 180 DN10 70 52 90 03/10

0009 0.65 2,9 243 180 DN10 70 52 120 04/10

0012 0.65 3,4 243 180 DN15 70 52 120 04/20

0018 0.75 4,0 267 202 DN20 70 52 150 05/20

0027 1.0 4,8 293 212 DN25 85 71 150 05/25

0036 1.25 6,4 345 220 DN32 85 71 200 07/25

0048 2.3 8,0 387 254 DN40 104 94 200 07/30

0072 3.3 10,0 461 260 DN50 104 94 280 10/30

0108 4.3 10,5 588 260 DN50 104 94 450 15/30

0144 8.0 15,0 734 290 DN65 129 103 580 20/30

0192 11.1 18,2 996 300 DN80 129 107 850 30/30

0288 16.5 23,6 1025 340 DN80 154 114 850 30/50

Plage de température de fonctionnement

0006-0192 16 bar

0288 12 bar

Pression d‘essai

1.4301 1.4404

0006-0192 29.3 bar 27.0 bar

0288 22.0 bar 20.2 bar

Plage de température de fonctionnement

-25 / +150 °C

Matériaux

Matériau du corps: 1.4301 or 1.4404/1.4435

Matériau des pièces de fixation 1.4301

Finition de la surface

Intérieure: Ra 1,6* ; gravée et passivée

Extérieure: Ra 1,6* ; gravé, passivée et polie
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donaldson.com
Donaldson Ultrafilter SAS 
21-23 Rue du petit Albi | 95800 Cergy

AVIS IMPORTANT : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de Donaldson peuvent avoir une incidence sur l’utilisation, la performance ou les résultats des produits ou services de Donaldson dans une application 
particulière, y compris les conditions qui influent sur la façon dont les produits ou services sont sélectionnés, utilisés, installés ou entretenus. Étant donné que ces facteurs relèvent uniquement de la connaissance et du contrôle de 
l’utilisateur, il est essentiel que l’utilisateur évalue à la fois les produits et les services associés pour déterminer s’ils conviennent à l’usage et à l’application prévus par l’utilisateur, y compris l’adaptation à l’usage particulier. Tous 
les produits, services, spécifications de produit, la disponibilité et les données peuvent changer sans préavis et peuvent varier selon la région ou le pays

BOITIER TYPE P-EG 0432-1920 AVEC RACCORDEMENT A BRIDE

Pos. Description

13 ressort

12 anneau de levage

11 purge

10 élément filtrant

9 boulon d’ancrage

8 plaque de support

7 boulon de support

6 joint

5 écrou

4 rondelle

3 boulon hexagonal

2 bol inférieur du corps

1 bol supérieur du corps

Fluides du groupe 2

P-EG 0432-0768 Kat. II

P-EG 1152-1920 Kat. III

Pression max. de fonctionnement

10 bar

Pression d‘essai

18.3 bar

Plage de température de fonctionnement

-25 / +150 °C

Matériaux

Matériau du corps: 1.4301

Matériau des pièces de fixation 1.4301

Finition de la surface

gravée et passivée

CLASSIFICATION ACC. VERS 2014/68/EU 

Taille Volume Poids A B C Ø D E F Élément

[l] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0432 36 43 1090 410 DN100 219.1 200 580 3X 20/30

0576 54 44 1350 410 DN100 219.1 200 850 3X 30/30

0768 77 70 1410 480 DN150 273 240 850 4X 30/30

1152 110 80 1460 540 DN150 323.9 250 850 6X 30/30

1536 190 135 1600 660 DN200 406.4 300 850 8X 30/30

1920 190 135 1600 660 DN200 406.4 300 850 10x 30/30


