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PROZESSFILTRATION
Von Rein bis Steril

Filter Test Center FTCi

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Donaldson Filter Test Center (FTCi) dient dazu, die 

Abscheideleistung von Steril- sowie Be- und Entlüftungsfiltern 

hochgenau zu bestimmen. Es enthält alle erforderlichen 

Komponenten, um einen unkomplizierten und sicheren Test 

an Filterelementen durchzuführen. Durch die kompakte 

Bauweise und das integrierte Filtergehäuse für die Prüflinge 

findet das Gerät in jedem Labor Platz. Die eingebaute 

Steuereinheit übernimmt alle wichtigen Funktionen während 

des Messvorgangs und ermöglicht dem Benutzer eine leichte 

und klare Handhabung. Das FTCi ist somit für Serientests 

sowie für Stichproben von unterschiedlichen Filterelementen 

geeignet.

Der Prozessrechner übernimmt während eines Filtertests alle 

folgenden Funktionen:

•  Benutzerführung während der Prüfung

•  Überwachung des gesamten Prüfsystems

•  Messdatenerfassung und -auswertung

•  �Protokollierung und Darstellung der Prüfergebnisse 

über Touchdisplay, mitgelieferte Software oder den 

optionalen Protokolldrucker

HERAUSRAGENDE MERKMALE

•  Integritätstest von Steril-Tiefenfiltern für Luft und Gase

•  Integritätstest von Be- und Entlüftungsfiltern

•  Integritätstest von Flüssig-Tiefenfiltern

•  Bedienerfreundlich durch 7“ Touchdisplay

•  Schnelle und reproduzierbare Testergebnisse

•  Geringer Platzbedarf

•  Integriertes Filtergehäuse für Prüflinge

•  Lebensmittelindustrie

•  Getränke

•  	Chemie

•  Pharmazie

•  Umwelt

INDUSTRIEN

Das Donaldson FTCi enthält sowohl die Komponenten für die 

Aerosolerzeugung als auch für die Messung der Aerosolkonzentration. 

Alle Funktionen werden überwachtund von einem Prozessrechner 

gesteuert, der mit einermit echtzeitfähiger Multi-Tasking-Software 

ausgestattet ist.
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PROZESSFILTRATION Filter Test Center FTCi

WARTUNG UND HANDHABUNG

Druckluftversorgung min 6 bar (max. 10 bar) bei mindestens 

50 l/min mit Öl- und Partikelfreier Druckluft.

Auf einen geeigneten Aufstellungsplatz ist zu achten, wenn 

möglich ohne:

•  Temperatureinflüsse

•  Vibrationen

•  Luftzug

•  �Aggressive Atmosphäre (das FTCi darf nicht in 

explosionsgefährdeter Atmosphäre betrieben 

werden).

Das Gerät darf nicht über längere Zeit extremer Luftfeuchte 

ausgesetzt werden. Wird das kalte Gerät in erheblich wärmerer 

Umgebung aufgestellt, könnte am Gerät Kondensation 

auftreten. In diesem Fall sollte das Gerät über ca. zwei Stunden 

akklimatisiert werden, bevor es an die Spannungsversorgung 

angeschlossen wird. Bleibt das Gerät dauerhaft eingeschaltet, 

kann ein Kondensationseffekt ausgeschlossen werden, da sich 

ein positiver Temperaturgradient zwischen Gräteinnenraum 

und Umgebung ausbildet.

Der Aerosolgenerator gewährleistet eine konstante Versorgung mit 

Testaerosol. Die Konzentration des Testaerosols wird beim Start des 

Gerätes sowie in regelmäßigen Intervallen überprüft.

Das eingebaute Photometer misst die Konzentration des Testaerosols 

vor und hinter dem Testfilter. Die Ergebnisse werden an die Steuereinheit 

weitergeleitet.

ANWENDUNGEN

Das Gerät ist für das Testen folgender Filterelemente geeignet:
•  LifeTecTM (P)- SRF

•  LifeTecTM (P)- SRFC

•  LifeTecTM (P)- SRFV

•  LifeTecTM (P)- SRFX

•  Andere Steril-Tiefenfilter für Luft / Gase

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Spannungsversorgung*: 230V / 50Hz

Leistungsaufnahme: Max. 75 VA

Lagertemperatur: 5-50 °C

Betriebstemperatur: 15-35 °C

Relative Luftfeuchte: max. 80 % bei 31 °C, linearer Abfall bis 

50 % bei 40 °C, kein Auskondensieren

Versorgungsdruck: min. 6 bar, max. 10 bar

Max. Luftverbrauch: 50 l/min

Test-Aerosol Konzentration: 930 mg/m³

Abmessungen (LxBxH): 470 mm x 555 mm x 330 mm

Gewicht: 32 kg

*Alternative Spannungsvesorgung auf Anfrage



Wichtiger Hinweis: Viele Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von Donaldson liegen, können die Verwendung, die Leistung oder die Ergebnisse von Donaldson-Produkten oder -Dienstleistungen in einer bestimmten Anwendung 
beeinflussen, einschließlich der Bedingungen, die sich darauf auswirken, wie die Produkte oder Dienstleistungen ausgewählt, verwendet, installiert oder gewartet werden. Da diese Faktoren ausschließlich im Wissen und unter 
der Kontrolle des Anwenders liegen, ist es unerlässlich, dass der Anwender sowohl die Produkte als auch alle damit verbundenen Dienstleistungen bewertet, um deren Eignung für den vom Anwender beabsichtigten Zweck und 
die jeweilige Anwendung, einschließlich der Eignung für den bestimmten Zweck, zu bestimmen. Alle Produkte, Dienstleistungen, Produktspezifikationen, Verfügbarkeiten und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden und können je nach Region oder Land variieren.
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LIEFERUMFANG

•  1 Filter Test Center

•  1 Netzkabel

•  1 USB Kabel für PC Anschluß

•  1 USB/RS232 Adapter + serielles Kabel für Service

•  1 Druckluft-Anschlußschlauch 1,5 m mit Rico Kupplung

•  1 Rico Schlauchkupplung mit ¼“-Außengewinde

•  1 Paraffinöl Ablaßadapter mit Schlauch

•  1 Paraffinöl Einfülladapter

•  1 Ölnachfüllspritze 20 ml

•  250 ml Paraffinöl

•  Abdeckplatte für den integrierten Filterhalter

•  1 Bedienungsanleitung

Testgehäuseglocken und Anschlußadapter für unterschiedliche Filter-

Anschlüsse sind NICHT im Lieferumfang enthalten und werden nach 

Bedarf angeboten.

TESTAUFBAU UND TESTERGEBNISSE

Nach Ablauf der Messung wird das Ergebnis auf dem 

Display angezeigt:

Über den Button „Fertig“ wechselt das FTCi zurück in den 

Hauptbildschirm.

Für weitere Informationen zu diesem Gerät oder Integritätstest - Services kontaktieren Sie Ihren Donaldson Vertriebsingenieur 

oder besuchen Sie uns auf www.donaldson.com!


