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PROCESS FILTRATION
From Pure to Sterile

P-KG

HERAUSRAGENDE MERKMALE & VORTEILE
•  Preiswertes und robustes Gehäuse

•  Messing- oder Polypropylen- Anschlüsse erhältlich

•  Transparente Gehäuseglocke aus Polycarbonat optional 

INDUSTRIEN

•  Fotoindustrie

•  Lebensmittelindustrie

•  Getränkeindustrie

•  Chemische Industrie

•  Elektroindustrie

•  Maschinenbau

•  Umwelttechnologie

PRODUKTBESCHREIBUNG
Das Donaldson Kunststoffgehäuse P-KG stellt eine 

besonders wirtschaftliche Lösung bei der Filtration 

flüssiger Medien dar. Der Filter zeichnet sich durch 

eine robuste und stoßunempfindliche Konstruktion aus. 

Eine Entlüftungsmöglichkeit auf der Einströmseite ist 

Standard. Donaldson bietet 2 Gehäuse-ausführungen 

an. Eine Variante besitzt an den Gehäuse-Anschlüssen 

Messinggewindeeinsätze und EPDM Dichtungen sowie 

optional eine transparente Polycarbonat-Gehäuseglocke. Sie 

findet vorwiegend in der Wasserfiltration ihre Anwendung. 

Die Entlüftung erfolgt über einen Messingstopfen.

Bei der Komplett-PP-Variante sind die Anschluss-Gewinde direkt in den 

PP-Kunststoff eingebracht und mit Dichtungen aus Viton versehen. 

Diese Version ist für die Filtration in kritischen Bereichen mit aggressiven 

Medien konzipiert. Die Entlüftung erfolgt über ein PP-Ventil.

Die Abmaße der jeweiligen Typen sind identisch.



Wichtiger Hinweis: Viele Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von Donaldson liegen, können die Verwendung, die Leistung oder die Ergebnisse von Donaldson-Produkten oder -Dienstleistungen in einer bestimmten Anwendung 
beeinflussen, einschließlich der Bedingungen, die sich darauf auswirken, wie die Produkte oder Dienstleistungen ausgewählt, verwendet, installiert oder gewartet werden. Da diese Faktoren ausschließlich im Wissen und unter 
der Kontrolle des Anwenders liegen, ist es unerlässlich, dass der Anwender sowohl die Produkte als auch alle damit verbundenen Dienstleistungen bewertet, um deren Eignung für den vom Anwender beabsichtigten Zweck und 
die jeweilige Anwendung, einschließlich der Eignung für den bestimmten Zweck, zu bestimmen. Alle Produkte, Dienstleistungen, Produktspezifikationen, Verfügbarkeiten und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden und können je nach Region oder Land variieren.
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TECHNISCHE DATEN

Filtergehäuse bruchfestes Polypropylen / Polycarbonat

Gehäusedichtung EPDM O-Ring (bei Anschlüssen aus Messing)

Viton O-Ring (bei Anschlüssen aus Polypropylen)

Max. Betriebsüberdruck 8 bar at 50°C

Adapteraufnahme Die P-KG Gehäuse sind ausschließlich für Elemente mit DOE-Anschlüssen (double open end) geeignet.

*kein Element eingebaut / nur Gehäuse

Typ P-KG Max. Durchfluss-
leistung*

Elementelänge Abmessungen Gewicht

Höhe Einbaumaß Anschluss

0072 38 l/min 254 mm 294 mm 122 mm G ¾ 0,7 kg

0144 76 l/min 508 mm 570 mm 122 mm G1 1,2 kg

Für Informationen zu Integritätstest-Equipment oder Integritätstest -Services kontaktieren Sie Ihren Donaldson Vertriebsingenieur oder 

Besuchen Sie uns auf www.donaldson.com!


