
1/5

INDUSTRIEN

•  Laiteries

•  Denrées alimentaires

•  Boissons

•  Fermentation

•  Industrie pharmaceutique

•  Industrie chimique

PROZESSFILTRATION
FILTRATION INDUSTRIELLE DE PURE À 
STÉRILE

(P)- GS VE

•  �Excellente résistance matérielle envers la vapeur et autres 

produits corrosifs

•  �Régénérable par rinçage à contre-courant ou par 

ultrasons

•  Forte rétention des solides

•  1 µm maxi pour la vapeur culinaire

•  Pour la filtration de l‘air et de la vapeur

•  �Approuvé dans le secteur alimentaire conformément au Titre 21 

du CFR & à la norme 1935/2004/CE

Le filtre (P)-GS VE se compose d‘un tube de filtrage 

régénérable, sans soudure et en acier inoxydable fritté. Le 

niveau rétention passe de 1 μm à 25 μm. 

Le filtre (P) -GS VE retient les contaminants, tels que les 

particules, prévient de l‘abrasion des vannes/robinets et 

des joints ainsi que de la rouille. Une vapeur de meilleure 

qualité garantit une durée utile plus longue des filtres à 

stériliser, et augmente l‘efficacité de l‘ensemble du procédé. 

Le filtre (P) -GS VE permet une filtration particulièrement 

économique puisque le produit filtrant peut être régénéré 

par bain à ultrasons ou par rinçage à contre-courant. Ceci 

est particulièrement utile dans le cas d‘un grand nombre 

de particules. Le niveau de porosité est supérieur à 50 %, 

garantissant une grande récupération des particules et de la 

saleté, ainsi qu‘un bon débit sous faible pression différentielle.

Le filtre (P) -GS VE haute résistance est conçue pour résister 

à une pression différentielle maximale de 5 bar. Le filtre peut 

également être utilisé dans une plage de températures de 

–20 °C à 210 °C. À partir d‘une température de 180 °C, des 

joints toriques spéciaux sont nécessaires.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

DESCRIPTION DU PRODUIT
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques Specification

Surface de filtration* 0,05 m2 par filtre de 250 mm (10/30)

Plage de températures
-20 °C (-4 °F) à 210 °C (410 °F)
> 180 °C (356 °F) uniquement avec des joints toriques spéciaux

Pression différentielle maximale 
(sens du débit : De l’extérieur vers 
l’intérieur)

5 bars (75 psid), indépendamment de la pression ou de la température du système

NIVEAU DE RÉTENTION

Niveaux de rétention (air, 20 °C, 90 Nm3/h, filtre 10/30)

Taille des pores [µm] 98 % [µm] 100 % [µm] Épaisseur minimale [mm]

1 0,5 1,0 1,5

5 1 5 2,0

25 5 25 3,0

Niveaux de rétention (vapeur, 121 °C, 90 kg/h, filtre 10/30)

Taille des pores [µm] 98 % [µm] 100 % [µm] Épaisseur minimale [mm]

1 2 12 1,5

5 6 15 2,0

25 12 35 3,0

CHARGES SUPERFICIELLES RECOMMANDÉES RELATIVES À LA SURFACE DE FILTRATION 

Taille des pores Gaz/Air Liquides de 3 cp maxi de viscosité Vapeur saturée

[µm] [l/h] pro 1 cm2 [l/h] pro 1 cm2 [l/h] pro 1 cm2

1 60-200 1,5-5 120 80 55

5 60-200 1,5-5 140 90 65

25 60-200 1,5-5 180 110 80

*Concernant toutes autres tailles de filtre, consultez le facteur de correction CF dans la section « Agencements possibles du capuchon »

Niveaux de rétention (Eau, 20 °C, filtre 10/30)

Taille des pores [µm] 98 % [µm] 100 % [µm] Épaisseur minimale [mm]

1 2 12 1,5

5 7 15 2,0

25 12 35 3,0
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UTILISATIONS
Utilisations habituelles des filtres (P)-GS VE:

Filtration de la vapeur

•  Brasseries

•  Industrie chimique

•  Industrie pharmaceutique

•  Denrées alimentaires 

•  Emballages aseptisés

•  Industrie de la fermentation

•  Industrie laitière

•  Hôpitaux

Filtration des liquides

•  Filtration de l‘eau

•  Produits chimiques

•  Solvants

•  Denrées alimentaires 

•  Boissons

•  Sirop

•  Produits cosmétiques

•  Peintures

•  Eau salée et eau de mer

•  Liquide de refroidissement

Filtration des gaz

•  Air comprimé

•  Dioxyde de carbone

•  Azote

•  Aération des réservoirs

•  Gaz très corrosifs

DÉCLARATION DE QUALITÉ
Tous les produits ont été inspectés et distribués par Quality 

Assurance, répondant aux conditions suivantes :

•  �Tous les filtres sont fabriqués sans utiliser de liants, d‘adhésifs, 

d‘additifs ou d‘agents tensioactifs

•  �Toutes les pièces des filtres à base de plastique, ne sont pas 

toxiques et sont certifiées écologiques conformément aux tests 

USP Classe VI actuels pour le plastique.

CONFORMITÉ DU MATÉRIAU EU
Le filtre (P)-GS VE de Donaldson, est conforme à la directive relative à 

l‘utilisation dans le secteur alimentaire, prescrite par la réglementation 

européenne (CE) numéro 1935/2004. Ce filtre particulier peut être 

utilisé dans le secteur alimentaire puisque toutes les pièces satisfont 

aux conditions de 1935/2004/CE pour les matériaux et produits destinés 

au secteur des denrées alimentaires.

Pour de plus amples précisions sur les joints toriques, veuillez contacter 

votre commercial technicien Donaldson.

CONFORMITÉ DU MATÉRIAU US
L’utilisation dans le secteur alimentaire de toutes les pièces du filtre 

(P)-GS VE est listée par la FDA dans le Code des règlements fédéraux 

(CFR), Titre 21.

Matériaux du filtre CFR Title

Matrice de filtre: Acier inoxydable 1.4404 211.65

Capuchons: Acier inoxydable 1.4301 211.65

Joints toriques: EPDM 177.2600

Alternativement : FEP with Silicone Core 177.1550

Fluoraz 177.2600

Viton 177.2600
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DÉBITS

(P)-GS VE 10/30, air

20 °C, 1 BAR ABSOLUT

(P)-GS VE 10/30, vapeur saturée

121 °C, 2 BAR ABSOLUT

(P)-GS VE 10/30, air

20 °C, 8 BAR ABSOLUT



VIS IMPORTANT : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de Donaldson peuvent avoir une incidence sur l’utilisation, la performance ou les résultats des produits ou services de Donaldson dans une application 
particulière, y compris les conditions qui influent sur la façon dont les produits ou services sont sélectionnés, utilisés, installés ou entretenus. Étant donné que ces facteurs relèvent uniquement de la connaissance et du contrôle 
de l’utilisateur, il est essentiel que l’utilisateur évalue à la fois les produits et les services associés pour déterminer s’ils conviennent à l’usage et à l’application prévus par l’utilisateur, y compris l’adaptation à l’usage particulier. 
Tous les produits, services, spécifications de produit, la disponibilité et les données peuvent changer sans préavis et peuvent varier selon la région ou le pays.

F119035 FR (06/26) (P)-GS VE©2026 Donaldson Co., Inc. Donaldson et la couleur bleue sont des marques de Donaldson Company, Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

donaldson.com/process
Donaldson Company, Inc.  
Minneapolis, MN

Contact us

donaldson.com/process
Donaldson Ultrafilter SAS 
21-23 Rue du petit Albi | 95800 Cergy

Contactez nous

FILTRATION DES PROCÉDÉS 	 (P)-GS VE

Pour de plus amples informations sur équipements de test de l’état des filtres ou les services de test, veuillez contacter votre 

commercial technicien Donaldson et visiter notre site Internet www.donaldson.com !

AGENCEMENTS POSSIBLES DU CAPUCHON

Dimensions  (Code 7)

Dime a b c

mm inch mm inch mm inch

10” 254 10.00 318 15,52 56.5 2.22

20” 498 19,61 562 22,13 56.5 2.22

30” 744 29,29 808 31,81 56.5 2.22

Dimensions  raccord buchon uf

Dime a b c*

CF**mm inch mm inch mm inch

03/10 76 2.99 87 3.42 30 1.18 0.12

04/10 104 4,09 118 4,64 30 1,18 0,17

04/20 104 4.09 118 4.64 37 1.46 0,19

05/20 128 5.04 142 5.59 37 1.46 0.25

05/25 128 5.04 142 5,59 37 1,46 0,32

07/25 180 7.08 194 7,64 37 1,46 0,47

05/30 128 5,04 144 5,67 61 2,40 0,46

07/30 180 7,08 196 7,71 61 2,40 0,68

10/30 255 10 271 10.63 61 2.40 1.00

15/30 381 15 397 15.63 61 2.40 1.55

20/30 508 20 524 20.63 61 2.40 2,10

30/30 762 30 778 30.63 61 2.40 3,28

30/50 762 30 778 30.63 89 3.50 5,89

CODE 7: 2 x 226 O-Ringe, Bajonett 2-fach, lZentrierspitze

*Raccord de type enfichable à double joint torique

** Facteur de correction Surface de filtration et débit


