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Wartungsanleitung 
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Revision 0 

Übersetzt aus dem Englischen 

Diese Anleitung enthält spezielle Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Arbeitssicherheit. Das 
Gefahrenalarm-Bild kennzeichnet sicherheitsrelevante Anweisungen und Warnungen in dieser 
Anleitung. Installieren, betreiben oder warten Sie dieses Produkt NICHT, bevor Sie die Anweisungen, 
Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen in dieser Anleitung gelesen und verstanden haben. 
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WICHTIGE HINWEISE 
Diese Anleitung enthält Informationen zu Installation, Betrieb und Wartung des Donaldson™ 
iCue™ Sensor Integrated Gateway. Bitte lesen Sie die Anleitung, bevor Sie dieses Gerät 
installieren, betreiben oder warten, da es spezielle Vorsichtsmaßnahmen für die Arbeitssicherheit 
enthält. Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, sicherzustellen, dass diese Anleitung 
Installateuren, Bedienern und Wartungspersonal zur Verfügung steht, die mit dieser 
Entstaubungsanlage arbeiten. 
Diese Anleitung ist Eigentum des Eigentümers. Betreiben Sie das Gerät NICHT, bevor Sie die 
Anweisungen und Warnungen in der Installations- und Betriebsanleitung gelesen und verstanden 
haben. 
Kontaktieren Sie Donaldson für weitere Exemplare dieser Anleitung unter 
iCueSupport@donaldson.com. 

 
Das Sicherheitswarnsymbol weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie 
nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann. 
Befolgen Sie alle nachstehenden Sicherheitshinweise nach diesem Symbol, um den 
Tod oder mögliche Verletzungen zu vermeiden. Die möglichen Gefahren werden im 
jeweiligen Text erläutert. 

 
HINWEIS weist auf eine mögliche Situation oder Praxis hin, von der nicht 
erwartet wird, dass sie zu Personenschäden führt, die jedoch, wenn sie nicht 
vermieden wird, zu Schäden an der Ausrüstung führen kann. 

 
 
 
 
Haftungsausschluss 
Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung 
seitens der Donaldson Company, Inc. dar. Donaldson stellt diese Dokumente „wie sie sind“ ohne jegliche ausdrückliche oder 
stillschweigende Garantie zur Verfügung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die impliziten Garantien der Eignung oder 
Handelsfähigkeit für einen bestimmten Zweck. Donaldson kann jederzeit Verbesserungen bzw. Änderungen in dieser Anleitung 
oder in den Produkten bzw. den in dieser Anleitung beschriebenen Programmen vornehmen. 
 

HINWEIS 

mailto:iCueSupport@donaldson.com
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   1  Sicherheitskommunikation 
 

Das Donaldson™ iCue™ Sensor Integrated Gateway darf nicht zum Erkennen, Überwachen oder Warnen von 
Personal vor Gefahren, potenziellen Sicherheitsproblemen oder Verbrennungsrisiken verwendet werden. Die 
Benutzer dürfen sich nicht auf vom Produkt gelieferte Messwerte verlassen, um Notfall- oder Gefahrenverhütung 
oder Notfallmaßnahmen und -entscheidungen zu gewährleisten. Die Benutzer allein bleiben für die 
Aufrechterhaltung einer sicheren Arbeitsumgebung verantwortlich. Alle Entstaubungsanlagen und Zubehörteile 
müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers betrieben und gewartet werden. 
Viele Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von Donaldson liegen, können die Verwendung und Leistung von 
Donaldson-Produkten bei einer bestimmten Anwendung beeinflussen, einschließlich der Bedingungen, unter 
denen das Produkt verwendet wird. 
Da diese Faktoren eindeutig im Wissen und in der Kontrolle des Benutzers liegen, ist es wichtig, dass der 
Benutzer die Donaldson-Produkte bewertet, um festzustellen, ob das jeweilige Produkt für den bestimmten Zweck 
sowie für die Anwendung des Benutzers geeignet ist. 
Das Gerät ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt oder zugelassen. Installieren 
oder betreiben Sie das Gerät nicht in einem Bereich, der als gefährlich eingestuft ist. 
Die elektrische Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Alle lokalen, regionalen 
und nationalen Vorschriften für die elektrische Installation müssen befolgt werden, einschließlich der Installation 
von Schutz- und Trennvorrichtungen für Stromkreise, falls erforderlich. 
Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Wartungspersonal gewartet werden. 
Stellen Sie vor der Installation oder Wartung von Geräten sicher, dass alle Energiequellen in einem sicheren 
Zustand sind, indem Sie die von Ihrer Einrichtung zugelassenen Energiekontrollverfahren befolgen. 
Dieses System ersetzt nicht die Notwendigkeit einer routinemäßigen oder erforderlichen Überwachung oder 
Wartung Ihrer Entstaubungsanlage. Donaldson übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der übertragenen 
Werte. 
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   2  Produktbeschreibung 
 

Systembeschreibung 
Das Donaldson™ iCue™ Sensor Integrated Gateway wurde für die Verwendung mit dem vernetzten Filtrationsservice 
iCue™ von Donaldson für Entstaubungsanlagen entwickelt. 

Das Gateway erfasst Daten von Sensoren und überträgt diese Daten drahtlos an die webbasierte Donaldson iCue-
Anwendung. Das Gateway ist unabhängig von der Steuerung der Entstaubungsanlage. 

Sensoren: 

Das Gateway verfügt über interne Sensoren zur Erfassung des Filterdifferenzdrucks und des Druckluftdrucks der 
Entstaubungsanlage. Das Gateway verfügt außerdem über Eingänge für von Donaldson zugelassene optionale Sensoren, 
die mit dem Gateway verbunden sind. 

Kommunikation: 

Das Gateway verwendet eine Mobilfunkverbindung, um Sensordaten an die Donaldson iCue-Anwendung zu übertragen. Der 
Mobilfunkdatenplan und die vorinstallierte SIM-Karte werden von Donaldson bereitgestellt. Die SIM-Karte funktioniert nur mit 
dem Service von Donaldson und darf nicht entfernt werden. 

Hinweis: Diese Anleitung behandelt nur die Installation, den Betrieb und die Fehlerbehebung des Donaldson™ iCue™ 
Sensor Integrated Gateway. Weitere Informationen zum Konfigurieren und Verwenden der Anwendung finden Sie im 
Dokumentationsabschnitt der Dashboard-Anwendung. 

 
 

Technische Daten 
 

Spezifikationen 

Allgemeines 

Eingangsleistung Gateway: 7-32 VDC; max. 10 W 
Mobilfunktechnologien LTE, 2G 
Abmessungen 193,80 x 117,60 x 78,49 mm (7,63 x 4,63 x 3,09 Zoll) 
Gewicht 0,68 kg (1,5 lbs) 
Betriebstemperatur -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F) 
Schutzart IP66 

Sensorbewertungen 
Unterdruck 27 Zoll H20 (6,72 Kpa) 
Druckluftdruck 10,34 bar (150 psi) 
Temperaturbereich -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) 
Externe Eingänge Analog: 4 Eingänge; 4-20 mA oder 0-10 V. 24VDC-Versorgung (max. 100 mA) 

Digital: 2 Eingänge; Trockenkontaktverschluss 

Zertifizierungen 

Zertifizierungen CE 
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   3  Betrieb 
 

Das Gateway ist immer eingeschaltet und überwacht die mit der Lösung verbundenen Sensoren. Wenn ein Sensorwert die 
benutzerdefinierten Alarmschwellenwerte überschreitet, übermittelt das Gateway diese Daten zwecks Alarmausgabe an die 
Donaldson iCue-Anwendung. Andernfalls kommuniziert das Gateway während des normalen Betriebs in vordefinierten 
Intervallen mit der Donaldson iCue-Anwendung. 

Die LEDs am Gateway zeigen den Status des Gateways an. Informationen zur Definition der LED-Zustände finden Sie im 
Abschnitt „Fehlerbehebung“. 

 
 
 

   4  Installation 
 

Die elektrische Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden und allen geltenden 
nationalen und lokalen Vorschriften entsprechen. 
Die Installation der Druckluftzufuhr muss von einem qualifizierten Rohrinstallateur durchgeführt werden. 

In die Entstaubungsanlage eingehende Anschlüsse müssen luft- und staubdicht sein. 
 

Überlegungen zum Installationsort 
Das Gateway muss an einem geeigneten Ort installiert werden, der keine Sicherheitssysteme oder den normalen Betrieb und 
die normale Wartung der Entstaubungsanlage beeinträchtigt. Der bevorzugte Ort liegt so hoch wie möglich, um die 
Mobilfunk-Signalstärke zu erhöhen. 

Übersicht 
Das mitgelieferte Hardware-Kit enthält das Gateway und weiteres, für die Installation erforderliches Zubehör. Ziehen Sie die 
Ersatzteilliste zurate für Informationen zum Inhalt des Kits. Es kann Situationen geben, in denen zusätzliche Materialien 
benötigt werden, um die Installation abzuschließen. Eine typische Installation umfasst die folgenden Schritte: 

1. Ausschalten der Entstaubungsanlage und Trennen der Druckluftzufuhrquelle. 
2. Installieren des Donaldson-Gateways. 
3. Anschließen der pneumatischen Leitungen an das Gateway. 
4. Anschließen optionaler Sensoren an das Gateway. 
5. Anschließen der Antenne an das Gateway. 
 

HINWEIS 
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Montage 
 

Magnete 

Magnete mit vorinstallierten Klebeflächen wurden geliefert, 
um eine schnelle und einfache Installation zu ermöglichen. 
Die Magnete können am Gateway bzw. am Netzteil 
angebracht werden. So verwenden Sie die 
Magnethalterungen: 

1. Stellen Sie sicher, dass die Geräteoberfläche sauber 
und trocken ist. 

2. Entfernen Sie den Film von der am Magneten 
montierten Klebefläche und drücken Sie den 
Magneten fest an seinen Platz. 

3. Entfernen Sie den Metallhalter und den Isolator von 
den Magneten und montieren Sie das Gerät. 
Hinweis: Warten Sie 20 Minuten, bis der Klebstoff 
ausgehärtet ist, bevor Sie das Gateway an einer 
metallischen Oberfläche montieren. 

 
Flansch 

Das Gateway und die Stromversorgung können mithilfe der 
Montageflansche der jeweiligen Geräte montiert werden. Die 
Hardware zur Montage der Komponenten mithilfe der 
Flansche muss vom Installateur bereitgestellt werden. 

 
 

Elektrische Installation des Gateways 

Das Gateway benötigt eine Eingangsleistung von 7-32 VDC. Das Kit enthält ein einphasiges Netzteil zur Stromversorgung 
des Gateways. Siehe Klemmenleistenbezeichnungen für Klemmenleistenpositionen bei der Installation der VDC-Stromkabel. 
Siehe Schild auf dem Netzteil für Informationen zur Drahtfarbcodierung. 
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Installation der pneumatischen Leitungen mit niedrigem Druck (∆P) 

Hinweis: Dieses Kit enthält T-Stücke mit Widerhaken und T-Stücke mit Steckverbindern zur Verwendung mit flexiblen 4-mm-
Schläuchen. Beides kann je nach Konfiguration der Entstaubungsanlage verwendet werden. Es ist ggf. zusätzliches Material 
erforderlich. 

1. Führen Sie jeweils ein T-Stück in jede 
Filterdruckmessleitung ein (saubere und verschmutzte 
Luft). Weitere Informationen zur Identifizierung der 
Filterdruckmessleitungen finden Sie in der Anleitung der 
Entstaubungsanlage. 
Beachten Sie: Um eine Beschädigung des Gateways 

durch Kondensation zu vermeiden, wird 
empfohlen, das Gateway über der 
Position der 
Filterdruckmessleitungsanschlüsse zu 
installieren. 

2. Schließen Sie mit dem mitgelieferten durchscheinenden 
blauen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 4 mm 
die Druckmessleitung für verschmutzte Luft an den 
„Dirty“-Anschluss des Gateways an. 

3. Schließen Sie mit dem mitgelieferten durchscheinenden 
blauen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 4 mm 
die Druckmessleitung für saubere Luft an den „Clean“-
Anschluss des Gateways an. 
Beachten Sie: Um ungenaue Sensormesswerte zu vermeiden, wird empfohlen, den Schlauch so zu installieren, dass 

niedrig liegende Stellen vermieden werden, an denen sich Kondenswasser ansammeln kann. 
 
 
 

Installation der pneumatischen Leitungen mit hohem Druck (Druckluft) 

Hinweis: Abhängig von der Konfiguration der Entstaubungsanlage können zusätzliche Rohrverbindungsstücke erforderlich 
sein. 

1. Isolieren Sie den Druckverteiler, sperren Sie ihn und machen Sie ihn drucklos. 
2. Installieren Sie die ¼-Zoll-NPT-Steckverbindung in einem nicht verwendeten Anschluss am Druckluftverteiler. Wenn 

keine Anschlüsse verfügbar sind, kann die Armatur in einem T-Stück für die zum Verteiler einströmende Luft 
installiert werden. 

3. Installieren Sie den festen blauen Schlauch mit 6 mm Außendurchmesser zwischen der Armatur am Druckluftverteiler und dem 
Gateway. 

4. Stellen Sie die Druckluftzufuhr zum Verteiler wieder her. 
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Gateway-Endmontage 

1. Schließen Sie die Mobilfunkantenne an und ziehen Sie sie handfest an. 
2. Stellen Sie die Stromversorgung des Gateways wieder her. 
3. Sobald das Gateway eingeschaltet ist und die 

Startroutine durchlaufen hat (alle LEDs rot, orange, 
grün). Vergewissern Sie sich, dass die LEDs „Power“ 
und „iCue Service Connectivity“ grün leuchten. Dies 
kann mehrere Minuten dauern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   5  Ersatzteilliste 
 
 

Teilenummer Beschreibung 
R060077 Kit, Sensor Gateway, EU (einschließlich Antenne, Netzteil, Sensor Gateway 

Assembly, Magnete, Schläuche und Armaturen) 
R060078 Sensor Gateway Assembly, EU 
R060020 Antenne, HF, 4G LTE 
R060021 Netzteil, 24 VDC, 40 W 
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   6  Klemmleistenbezeichner 
 

In der folgenden Tabelle sind die Verwendung jedes Terminals auf der internen Gateway-Terminalleiste sowie etwaige 
Einschränkungen aufgeführt. 

 
 

Klemmennummer Klemmenname Eingangsbeschränkungen 
1 Gleichstrom + 7-32 VDC 
2 Gleichstrom -  
3 Gehäusemasse  
4 Analogeingang 1 – 24 VDC Ausgang Maximaler Ausgang 25 mA 
5 Analogeingang 1 – Eingangssignal 10 VDC, max. 20 mA 
6 Analogeingang 1 – Masse  
7 Analogeingang 2 – 24-VDC-Ausgang Maximaler Ausgang 25 mA 
8 Analogeingang 2 – Eingangssignal 10 VDC, max. 20 mA 
9 Analogeingang 2 – Masse  
10 Analogeingang 3 – 24-VDC-Ausgang Maximaler Ausgang 25 mA 
11 Analogeingang 3 – Eingangssignal 10 VDC, max. 20 mA 
12 Analogeingang 3 – Masse  
13 Analogeingang 4 – 24-VDC-Ausgang Maximaler Ausgang 25 mA 
14 Analogeingang 4 – Eingangssignal 10 VDC, max. 20 mA 
15 Analogeingang 4 – Masse  
16 Digitaleingang 1 – 3,3-VDC-Ausgang Trockenkontaktversorgung – nicht für die 

Stromversorgung des Geräts 
17 Digitaleingang 1 – Eingangssignal Max. 3,3 VDC 
18 Digitaleingang 1 – Masse  
19 Digitaleingang 2 – 3,3-VDC-Ausgang Trockenkontaktversorgung – nicht für die 

Stromversorgung des Geräts 
20 Digitaleingang 2 – Eingangssignal Max. 3,3 VDC 
21 Digitaleingang 2 – Masse  
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   7  Fehlerbehebung 
 

 
 
 

Element LED Farbe Eingang 
1 Leistung Grün Strom ein 

  Orange Datenübertragungsauslöser durch Aktivierungsschalter 
2 iCue Service Connectivity Grün Verbunden mit der Donaldson iCue-Anwendung 

  Orange Initialisieren der Verbindung zur Donaldson iCue-
Anwendung 

  Rot Verbindungsfehler 
  Aus Nicht mit der Donaldson iCue-Anwendung verbunden 
3 Mobilfunkstärke Grün Gute Verbindungsqualität 

  Orange Mittlere Verbindungsqualität 
  Rot Geringe Verbindungsqualität 
  Aus Keine Mobilfunkverbindung 
4 Datenübertragung Grün Ein beim Senden von Meldungen an die Donaldson iCue-

Anwendung 

 
 
 
 
 

1   2   3  4 
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Problem Abhilfe 

Die LED für Mobilfunkstärke ist AUS 
oder Rot 

Stellen Sie sicher, dass die Mobilfunkantenne sicher am Gerät installiert 
und nicht beschädigt ist. 

 Stellen Sie das Gerät an einem höher gelegenen Ort auf. 

 Installieren Sie eine verkabelte Antenne und stellen Sie sie an einem 
anderen Ort auf, an dem das Netzwerksignal ordnungsgemäß empfangen 
werden kann. Eine Magnetkabelhalterung ist optional erhältlich; nehmen 
Sie hierfür Kontakt auf unter iCueSupport@Donaldson.com. 

Die iCue Service Connectivity-LED 
leuchtet nicht grün 

Wenn die LED für Mobilfunkstärke AUS ist oder rot leuchtet, lesen Sie die 
Informationen zur Fehlerbehebung für diesen Zustand. 
Hinweis: Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis die iCue Service 
Connectivity-LED grün leuchtet, nachdem die LED für Mobilfunkstärke 
leuchtet. 

 Nehmen Sie Kontakt auf unter iCueSupport@Donaldson.com. 

LEDs blinken 
 

Die LEDs blinken während des Starts des Geräts, aufgrund seltener 
normaler Prozesse sowie aufgrund abnormalen Verhaltens. Wenn Sie 
bemerken, dass die LEDs blinken, überwachen Sie das Gerät fünf Minuten 
lang. Wenn die LEDs nach dieser Zeit weiter blinken, wenden Sie sich an 
den iCue-Support unter iCueSupport@Donaldson.com. 

Wenn zusätzliche Unterstützung bei der Fehlerbehebung erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an 
iCueSupport@Donaldson.com. 

 

mailto:iCueSupport@donaldson.com
mailto:iCueSupport@donaldson.com
mailto:iCueSupport@donaldson.com
mailto:iCueSupport@donaldson.com
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   8  Optionale Sensorverkabelung 

In Verbindung mit dem Donaldson™ iCue™ Sensor Integrated Gateway dürfen nur von Donaldson zugelassene optionale 
Sensoren verwendet werden. Das Gateway kann bis zu vier (4) analoge Sensoren und zwei (2) digitale Eingänge 
aufnehmen. 

Analoge Sensoren 
Das Donaldson™ iCue™ Sensor Integrated Gateway kann analoge Sensoren mit einem Ausgang von 0-10 VDC oder 0/4-
20 mA aufnehmen. Eine physische Drahtbrücke auf der Gateway-Leiterplatte wird verwendet, um den Sensoreingangstyp 
auszuwählen. 
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Das Donaldson™ iCue™ Sensor Integrated Gateway kann 2-, 3- oder 4-adrige Sensoren mit den folgenden 
Verdrahtungskonfigurationen unterstützen. 
Diese Diagramme stehen stellvertretend für die Installation eines analogen Sensors an einer der vier analogen Eingangsleitungen. 

 
 

2-adriger Sensor 3-adriger Sensor 
 
 
 
 
 
 
 

4-adriger Sensor 
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Digitale Sensoren 
Das Donaldson™ iCue™ Sensor Integrated Gateway kann Sensoren mit Schließer- oder Öffner-Trockenkontakten 
aufnehmen. Eine physische Drahtbrücke auf der Gateway-Leiterplatte wird verwendet, um die Karte für das entsprechende 
Erfassungsszenario zu konfigurieren, und sollte gemäß der folgenden Position eingestellt werden: 

 
 

Sensed Stated – Von Gateway 
 Schaltplan Nicht aktivierter 

Schaltzustand 
Betätigter 
Schaltzustand 

Drahtbrücken-
einstellung 

Schließerkontakt – Hoch Digitaler „Hoch“-Schalter Niedrig Hoch GND 
Öffnerkontakt – Hoch Digitaler „Hoch“-Schalter Hoch Niedrig GND 
Schließerkontakt – Niedrig Digitaler Niedrig-Schalter Hoch Niedrig 3V3 
Öffnerkontakt – Niedrig Digitaler Niedrig-Schalter Niedrig Hoch 3V3 

Hinweis: Dies ist eine Niederspannungsverbindung. Auf einer Seite des Kontakts kann eine Spannung von 3,3 VDC anliegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitaler „Hoch“-Schalter Digitaler „Niedrig“-Schalter 
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Anhang A – Zulassungsinformationen 
 
 
  

Donaldson Company, Inc. 
1400 West 94th Street 
Bloomington, MN 55431 USA 

 
Postanschrift 
PO Box 1299 
Minneapolis, MN 55440 USA 

 

 
EU-Konformitätserklärung 

 
Funkanlage:  
 Bezeichnung: Sensor Integrated Gateway 
 Modell:  R060077 
 
Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt, der erklärt, 
dass die oben beschriebene Funkanlage den folgenden einschlägigen EU-Harmonisierungsgesetzen 
entspricht: 
  
 Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU (RED, Radio Equipment Directive) 
 Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) 
 
Das für diese Erklärung verwendete Konformitätsbewertungsverfahren ist Anhang III der Richtlinie 
2014/53/EU, und das Produkt trägt entsprechend die CE-Kennzeichnung CE. 
 
Die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen der Gesetzgebung wurde anhand der folgenden 
Standards nachgewiesen: 
 
Gesundheit und 
Sicherheit   
RED, (Art. 3(1) (a)):  

IEC 62368-1: 2014 (Zweite Ausgabe) und/oder EN 62368-1: 
2014/A11: 2017, EN 50665: 2017, EN 62311: 2008 

EMV  
RED, (Art. 3(1) (b)): 

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), Entwurf EN 301 489-52 V1.1.0 
(2016-11) 

Frequenzband 
RED, (Art. 3(2)): 

EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07) 

RoHS 2-Richtlinie 
2011/65/EU: 

EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ihre Änderungsrichtlinien  
2015/863/EU. IEC 62321-3-1: 2013 
 

 
Mit dem folgenden Zubehör kann der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung wie beabsichtigt und in 
Übereinstimmung mit dieser EU-Konformitätserklärung verwendet werden: Softwareversion 1.1.2 und 
Folgeversionen. 
 
Unterzeichnet für und im Auftrag von: Donaldson 
Ort und Datum der Veröffentlichung:  August 24, 2020 in Bloomington, MN, USA 
 
 
Unterschrift:  
 
 
Name, Funktion: Peter Vitko, Engineering Manager 
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Service-Hinweise 
 

Datum Service durchgeführt Hinweise 
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Wichtiger Hinweis 
Viele Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von Donaldson liegen, können die Verwendung und Leistung von Donaldson-Produkten bei einer bestimmten Anwendung beeinflussen, einschließlich der 
Bedingungen, unter denen das Produkt verwendet wird. Da diese Faktoren einzig der Kenntnis und der Kontrolle des Benutzers unterliegen, ist es wichtig, dass der Benutzer die Produkte untersucht, 
um festzustellen, ob das Produkt für den jeweiligen Zweck geeignet und für die Anwendung des Benutzers geeignet ist. Alle Produkte und Produktspezifikationen sowie die jeweiligen Verfügbarkeiten 
und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und variieren je nach Region oder Land. 
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