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SPECYFIKACJE PROJEKTU

DFPRE 4

DFPRE 4 STANDARD
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OGRANICZENIA PROJEKTOWE

Temperatura pracy:

Obciazenie wiatrem:
Wykonczenie:

-10° do +40°C

=5 kPa (600 mm WG)

160 km/h

Akrylowana farba alkidowa kolor RAL 5019 (niebieski)- potpotysk
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WYMIARY | SPECYFIKACJA

DFPRE 4

DFPRE 4 STANDARD
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CIEZARY ODPYLACZA

DFPRE 4

Model

DFPRE 4 Standard

DFPRE 4 Sparktrap

Cigzar
(wkg)

650

750

Ciezary obejmuja wktady filtracyjne i dotycza odpylaczy
przed pierwszym uzyciem, tzn. bez gromadzonego pytu.

Nie obejmuja ciezaru zestawu wentylatora i systemu

usuwania pytu.

SZCZEGOLY ZESTAWU WENTYLATORA

Typ wentylatora

VCM 403S
VCM 451S
ART 452
ART 451
VCM 501

Moc
(w kW)

22
3
4

5.5

1,5

Czestotliwosé

50
50
50
50
50

Ciezar
(wkg)

41
70
98
110
82

www.DonaldsonToritDCE.com
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KRZYWE WYDAJNOSCI WENTYLATORA

DFPRE 4

CISNIENIE STATYCZNE (daPa)
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WYBORWENTYLATORA
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Krzywe te wskazuja ci$nienie statyczne dostepne na wlocie do wentylatora dla danego zastosowania, po

zamontowaniu w odpylaczu.

Aby wybraé najlepszy wentylator dla danego zastosowania:

o B~ W N =

Nalezy okresli¢ ilos¢ powietrza w m®/h potrzebna do porwania pytu.

Oszacowac spadek ci$nienia przez podtagczony system tj. pomiedzy punktem porwania, a wlotem odpylacza.

Oceni¢ spadek cisnienia na odpylaczu, przed wymiana wktadéw filtracyjnych, zwykle 100 daPa.

Suma 2 i 3 = ci$nienie statyczne na wlocie.
Dostepny jest wykres do konsultacji w zakresie wydajnosci wentylatora.

www.DonaldsonToritDCE.com
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OPCJE PANELI DACHOWYCH - STANDARD / SPARKTRAP

zasuwa

Kotnierz wylotu dachu
(NW355)

deszczotap (do wylotu
dachowego)

STANDARD SPARKTRAP

OPCJE SKRZYNKI WLOTOWEJ - STANDARD

odporny na $cieranie
element przejSciowy wlotowy z
kotnierzem

wlotowy element przejSciowy do
krééca

®
®
®
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OPCJE SKRZYNKI WLOTOWEJ - DOSTEPNE ROZMIARY

Odporna na $cieranie skrzynka Element przej$ciowy wlotowy z Wilotowy element przej$ciowy
wlotowa kotnierzem do krocca
NW200 NW160 ID154
NW250 NW200 ID195
NW315 NW250 ID245
NW400 NW280 ID275
NW315
NW355
NW400
NW450
NW500

OPCJE WLOTOW - SPARKTRAP

Dostepne rozmiary

NW140
NW160
| T— nwige
L powietrza NW200
NW224

7 www.DonaldsonToritDCE.com
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WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

DFPRE 4

W petni automatyczny mechanizm czyszczacy:
Odstepy miedzy impulsami:

Czas otwarcia zaworu

Klasa ochrony skrzynki kontrolnej:

Napiecie wejsciowe:

EMISJA HALASU

Skrzynka zasilania C-powerbox
12's

100 ms

IP65

400V /50 Hz

Deklaracja DFPRE 4 dotyczaca emisji poziomu hatasu zmierzonego wedtug normy EN-ISO 11201: 2010, praca
wentylatora z maksymalna predkoscia, pie¢ impulséw na minute przy cisnieniu 6 baréw, z pianka izolacyjna:

Poziom natezenia dzwieku z krzywa wazenia A. 20 pPa

71 dB

taczna niepewnos¢ Kya

Deklaracja zachowuje zgodno$é z norma ISO 4871.

25dB

SZCZEGOLY PROJEKTOWE ROZDZIELACZY

Cisnienie projektowe:
Maksymalne cisnienie pracy, PS:
Cisnienie testowe:

Temperatura projektowa:
Pojemnosé rozdzielaczy:
Produkt cisnienia i objetos¢:

Materiat uzyty do budowy rozdzielaczy:

8 bar

7 bar (101,5 psig)
11,5 bar

-20° do +70°C

7 litréw

49 baréw litrow

Konstrukcyjny ksztaftownik drazony zgodny z norma
EN13445

WYMAGANIA DOTYCZACE SPREZONEGO POWIETRZA

Maks. 8 bar
Zakres cisnienia 6-7 bar

Czyste powietrze (maks. wielkos¢ czasteczek 50 pm)

Wolny od kondensatu w temperaturze roboczej

Maks. zawartos¢ oleju:

Przyblizone zuzycie sprezonego
powietrza*:

3 mg/ms3

+45 litrow na impuls

(= 13,5 Nm®h na 12 s odstepu miedzy
impulsami przy 7 bar)

* Wskazana wartos$¢ jest zuzyciem na zawoér

8 www.DonaldsonToritDCE.com
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STANDARDOWE FUNKCJE | DOSTEPNE OPCJE

Opcje urzadzen

Wykonanie dla instalacji zewnetrznej

Sprezone powietrze — separator oleju/wody i akcesoria
Petna gama zestawow wentylatorowych

Pianka izolacyjna CAP

Petna gama wktadéw filtracyjnych

Zestaw rur wywazajacych do odpylnika

Podajnik DFS do wchtaniania substancji olejowych

Opcje wkitadow

Zespot filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web®

Zespot filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® Earthed

Zespot filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® Flame Retardant

Zespot filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® Flame Retardant Earthed
Zespot filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® na SpunBond

Zespot filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® na SpunBond Earthed
Zespot filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® na SpunBond Anti-Static
Zesp6t filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® Anti-Static

Zespot filtracyjny DFE 660mm Torit-Tex®

Zespot filtracyjny DFE 660mm Torit-Tex® Earthed

Zespot filtracyjny DFE 660mm Torit-Tex® Anti-Static

Zespot filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® No Liner

Zespot filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® Flame Retardant No Liner
Zespot filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® Stainless Steel

Zespot filtracyjny DFE 660mm Fibra-Web®

Zespot filtracyjny DFE 660mm Fibra-Web® Earthed

Zespot filtracyjny DFE 660mm Fibra-Web® Flame Retardant

Zespot filtracyjny DFE 660mm Thermo-Web®

Zespot filtracyjny DFE 660mm Thermo-Web® Earthed

Zespot filtracyjny DFE 660mm Kevlar Nomex (high temp)
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Africa

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Hungary

Ireland

Italy

Middle East

Donaldson Europe B.V.B.A.

Industrial Filtration Solutions

Research Parc Bldg No. 1303
Interleuvenlaan, 1

B-3001 Leuven

Belgium

|AF-africa@donaldson.com +32 16 38 39 70

Donaldson Filtration Osterreich GmbH
Gutheil-Schoder Gasse 8-12

A-1100 Wien

Osterreich

|AF-at@donaldson.com +43 16 16 52 91

Donaldson Europe B.V.B.A.

Industrial Filtration Solutions

Research Parc Bldg No. 1303
Interleuvenlaan, 1

B-3001 Leuven

Belgié

|AF-be@donaldson.com +32 16 38 39 70

Donaldson Filtration CR - koncern s.r.o.
Konevova 139

CZ-130 83 Praha 3

Ceska republika

|AF-cz@donaldson.com +420 2 67 108 242

Donaldson Scandinavia ApS

Lyngse Allé 3A

DK -2970 Hersholm

Danmark

|AF-dk@donaldson.com +45 45 57 00 77

Donaldson Scandinavia ApS

Lyngse Allé 3A

DK - 2970 Hersholm

Danmark

|AFfi@donaldson.com +45 45 57 00 77

Donaldson France s.a.s.

33 Rue des Vanesses

Zac Paris Nord Il B.P 51292 Villepinte
F-95958 Roissy

Charles de Gaulle Cedex

France

|IAF-fr@donaldson.com +33 1 49 38 99 30

Donaldson Filtration Deutschland GmbH
Industriestrale 11

D-48249 Dilmen

Deutschland

|AF-de@donaldson.com + 49 2594 781-41

Donaldson Filtration Magyarorszéag Kft.
Zahony u. 7.

H-1031 Budapest

Magyarorszag

IAF-hu@donaldson.com +36 1 453 28 65/66

Donaldson Filtration (GB) Ltd.

Suite 31, The Hyde Building The Park
Carrickmines, Dublin 18

Ireland

|AFie@donaldson.com +353 1 525 22 49

Donaldson ltalia S.r.l.

Via Cesare Pavese, 5/7

20090 Opera (Milan)

Italia

|AF-it@donaldson.com +39 0 25 30 05 21

Donaldson Europe B.V.B.A
Office 1905

Jebel Ali Free Zone

Dubai

United Arab Emirates

|AF-middle-east@donaldson.com +971 4 885 5311

Netherlands

Norway

Poland

Russia

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

Other countries

Donaldson Nederland B.V.
Transistorstraat 44 |1I
NL-1322 CG Almere

Nederland
|AF-nl@donaldson.com +31 36 548 08 40

Donaldson Filtration Norway AS

Postboks 196

N-1501 Moss

Norge

|AF-no@donaldson.com +47 69 21 53 00

Donaldson Polska Sp.zo. o.
ul. Sienna 64
PL-00-825 \Warszawa

Polska
|AF-pl@donaldson.com +48 22 517 15 00

Predstavitelstvo AOOO Donaldson Nederland B.V.
Centr Mezdunarodnoj Torgovli

Ofis 1004V, Krasnopresnenskaja nab.12

123610 Moskva

Russia
|AF-ru@donaldson.com +7 499 136 00 13

Donaldson Filtration Slovensko s.r.o.
Pachovska 8

SK-83106 Bratislava 35

Slovensko

|AF-sk@donaldson.com +421 2 44872619

Donaldson Ibérica, Soluciones en Filtracion, S.L.
Colom, 391 - 3°A

E-08223 Terrassa

Espana

|IAF-es@donaldson.com +34 93 784 38 34

Donaldson Scandinavia
Industrigatan 68
S-261 35 Landskrona

Sverige
|IAF-se@donaldson.com +46 418 457 550

Donaldson Schweiz GmbH
Bruggacherstrasse 18
CH-8117 Fallanden

Schweiz
|AF-ch@donaldson.com +41 (0)44 302 07 15

Donaldson Filtre Sist. Tic. Ltd. Sti.
Barbaros Mahallesi Palladium Tower No:2 Kat: 10
34746 Atasehir / Istanbul

Tirkiye
|AF-tr@donaldson.com +90 216 687 03 26

Donaldson Filtration (GB) Ltd.
Humberstone Lane Thurmaston
Leicester LE4 8HP

United Kingdom
|AF-uk@donaldson.com +44 116 269 6161

Donaldson Filtration (GB) Ltd.
Humberstone Lane Thurmaston
Leicester LE4 8HP

United Kingdom
|AF-export@donaldson.com +44 116 269 6161

Learn more \

Donaldson.com
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