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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

SPECYFIKACJE PROJEKTU

osłony dostępu 
do elementów

kołnierz leja

dźwignia 
zasuwy

skrzynka 
sterowania

pokrywa 
inspekcyjna

wsporniki do 
podnoszenia

skrzynka z 
wentylatorem

wlot 
zanieczyszczonego 
powietrza

wlot 
zanieczyszczonego 
powietrza

wlot 
zanieczyszczonego 
powietrza

wlot 
zanieczyszczonego 
powietrza

lej

odpylnik 
(mocowany 
szybkozłączami)

WIDOK Z 
BOKU

WIDOK Z 
PRZODU

STANDARD SPARKTRAP CYCLOPEEL

Pokazano model 
9L z bębnem 

200 L

Pokazano model 
9L z bębnem 

200 L

Pokazano model 
9L z bębnem 

200 L

Pokazano model 
9L z bębnem 

200 L

Pokazano model 
9L z bębnem 

200 L

OGRANICZENIA PROJEKTOWE

Temperatura pracy: -10° do +40°C

Maksymalne ciśnienie pracy: -5 kPa (500 mm WG)*

Obciążenie wiatrem: 160 km/h

Wykończenie:
Akrylowana farba alkidowa kolor RAL 5019 (niebieski) - 
półpołysk

* do użytku w warunkach nadciśnienia
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

DFPRE 9L STANDARD

WYMIARY I SPECYFIKACJE 9L STANDARD

Model Liczba 
wkładów

Liczba 
zaworów Wentylator System utylizacji 

pyłu

Wymiary 
(mm)

A B c d e f F

DFPRE 9L 9 9

Montowany na 
dachu

Bęben 200 l 1789 4991 1146 1790 555 1500 1730

Bęben 85 L 1789 4556 1146 1790 555 1065 1730

odpylnik mocowany 
haczykami 1789 4056 1146 1790 555 565 1730

mocowany 
szybkozłączami 1789 3891 1146 1790 555 400 1730

Częściowo 
zintegrowany

Bęben 200 l 1789 4206 361 1790 555 1500 2079

Bęben 85 L 1789 3771 361 1790 555 1065 2079
odpylnik mocowany 
haczykami 1789 3271 361 1790 555 565 2079
mocowany 
szybkozłączami 1789 3106 361 1790 555 400 2079

CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY WENTYLATOR

Pokazano z bębnem 200 L

WENTYLATOR MONTOWANY NA DACHU

Pokazano z bębnem 200 L
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

WYMIARY I SPECYFIKACJE 9L SPARKTRAP

Model Liczba 
wkładów

Liczba 
zaworów

Wentylator System utylizacji 
pyłu

Wymiary 
(mm)

A B c d e f g h F

DFPRE 9L
Sparktrap 9 9

Montowany 
na dachu

Bęben 200 l 2227 4991 1146 1790 555 1500 1858 353 1730

Bęben 85 L 2227 4556 1146 1790 555 1065 1423 353 1730
odpylnik 
mocowany 
haczykami

2227 4056 1146 1790 555 565 923 353 1730

mocowany 
szybkozłączami 2227 3891 1146 1790 555 400 758 353 1730

Częściowo 
zintegrowany

Bęben 200 l 2227 4206 361 1790 555 1500 1858 353 2079

Bęben 85 L 2227 3771 361 1790 555 1065 1423 353 2079
odpylnik 
mocowany 
haczykami

2227 3271 361 1790 555 565 923 353 2079

mocowany 
szybkozłączami 2227 3106 361 1790 555 400 758 353 2079

DFPRE 9L SPARKTRAP

CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY WENTYLATOR

Pokazano z bębnem 200 L

WENTYLATOR MONTOWANY NA DACHU

Pokazano z bębnem 200 L
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

Model Liczba 
wkładów

Liczba 
zaworów

Wentylator System utylizacji 
pyłu

Wymiary 
(mm)

A B c d e f g h F

DFPRE 9L
Cyclopeel 9 9

Montowany na 
dachu

Bęben 200 l 3067 4991 1146 1790 555 1500 3237 NW450 1730

Bęben 85 L 3067 4556 1146 1790 555 1065 2799 NW450 1730
odpylnik 
mocowany 
haczykami

3067 4056 1146 1790 555 565 2299 NW450 1730

mocowany 
szybkozłączami 3067 3891 1146 1790 555 400 2134 NW450 1730

Częściowo 
zintegrowany

Bęben 200 l 3067 4206 361 1790 555 1500 3237 NW450 2079

Bęben 85 L 3067 3771 361 1790 555 1065 2799 NW450 2079
odpylnik 
mocowany 
haczykami

3067 3271 361 1790 555 565 2299 NW450 2079

mocowany 
szybkozłączami 3067 3106 361 1790 555 400 2134 NW450 2079

WYMIARY I SPECYFIKACJE 9L CYCLOPEEL

DFPRE 9L CYCLOPEEL

CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY WENTYLATOR

Pokazano z bębnem 200 L

WENTYLATOR MONTOWANY NA DACHU

Pokazano z bębnem 200 L
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

DFPRE 12L STANDARD

WYMIARY I SPECYFIKACJE 12L STANDARD

Model Liczba 
wkładów

Liczba 
zaworów Wentylator System utylizacji 

pyłu

Wymiary 
(mm)

A B c d e f F

DFPRE 12L 12 12

Montowany na 
dachu

Bęben 200 l 2299 4991 1146 1790 555 1500 1730

Bęben 85 L 2299 4556 1146 1790 555 1065 1730

odpylnik mocowany 
haczykami 2299 4056 1146 1790 555 565 1730

mocowany 
szybkozłączami 2299 3891 1146 1790 555 400 1730

Częściowo 
zintegrowany

Bęben 200 l 2299 4206 361 1790 555 1500 2079

Bęben 85 L 2299 3771 361 1790 555 1065 2079
odpylnik mocowany 
haczykami 2299 3271 361 1790 555 565 2079
mocowany 
szybkozłączami 2299 3106 361 1790 555 400 2079

CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY WENTYLATOR

Pokazano z bębnem 200 L

WENTYLATOR MONTOWANY NA DACHU

Pokazano z bębnem 200 L
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

WYMIARY I SPECYFIKACJE 12L SPARKTRAP

Model Liczba 
wkładów

Liczba 
zaworów Wentylator System utylizacji 

pyłu

Wymiary 
(mm)

A B c d e f g h F

DFPRE 12L
Sparktrap 12 12

Montowany 
na dachu

Bęben 200 l 2832 4991 1146 1790 555 1500 1858 353 1730

Bęben 85 L 2832 4556 1146 1790 555 1065 1423 353 1730
odpylnik 
mocowany 
haczykami

2832 4056 1146 1790 555 565 923 353 1730

mocowany 
szybkozłączami 2832 3891 1146 1790 555 400 758 353 1730

Częściowo 
zintegrowany

Bęben 200 l 2832 4206 361 1790 555 1500 1858 353 2079

Bęben 85 L 2832 3771 361 1790 555 1065 1423 353 2079
odpylnik 
mocowany 
haczykami

2832 3271 361 1790 555 565 923 353 2079

mocowany 
szybkozłączami 2832 3106 361 1790 555 400 758 353 2079

DFPRE 12L SPARKTRAP

CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY WENTYLATOR

Pokazano z bębnem 200 L

WENTYLATOR MONTOWANY NA DACHU

Pokazano z bębnem 200 L
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

Model Liczba 
wkładów

Liczba 
zaworów Wentylator System utylizacji 

pyłu

Wymiary 
(mm)

A B c d e f g h F

DFPRE 12L
Cyclopeel 12 12

Montowany 
na dachu

Bęben 200 l 3827 4991 1146 1790 555 1500 3171 NW560 1730

Bęben 85 L 3827 4556 1146 1790 555 1065 2736 NW560 1730
odpylnik 
mocowany 
haczykami

3827 4056 1146 1790 555 565 2236 NW560 1730

mocowany 
szybkozłączami 3827 3891 1146 1790 555 400 2071 NW560 1730

Częściowo 
zintegrowany

Bęben 200 l 3827 4206 361 1790 555 1500 3171 NW560 2079

Bęben 85 L 3827 3771 361 1790 555 1065 2736 NW560 2079
odpylnik 
mocowany 
haczykami

3827 3271 361 1790 555 565 2236 NW560 2079

mocowany 
szybkozłączami 3827 3106 361 1790 555 400 2071 NW560 2079

WYMIARY I SPECYFIKACJE 12L CYCLOPEEL

DFPRE 12L CYCLOPEEL

CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY WENTYLATOR

Pokazano z bębnem 200 L

WENTYLATOR MONTOWANY NA DACHU

Pokazano z bębnem 200 L
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

CIĘŻARY ODPYLACZA

Model Typ Ciężar 
(w kg)

DFPRE 9L

Standard 1375

Sparktrap 1621

Cyclopeel 1833

DFPRE 12L

Standard 1582

Sparktrap 1860

Cyclopeel 2095

Ciężary obejmują wkłady filtracyjne i dotyczą odpylaczy 
przed pierwszym użyciem, tzn. bez gromadzonego pyłu.

Nie obejmują elementów dostarczanych luzem, takich 
jak zestaw wentylatora, nogi i system utylizacji pyłu.

Typ 
wentylatora

Moc
(w kW)

Częstotliwość
Ciężar
(w kg)

VCM 403S 2,2 50 41

VCM 451S 3 50 70

ART 452 4 50 98

ART 451 5,5 60 110

MEC 451 7,5 60 159

ART 502 7,5 60 151

ART 501 11 50 208

MEC 502 11 60 239

WENTYLATORY

Typ 
wentylatora

Moc
(w kW)

Częstotliwość
Ciężar
(w kg)

ART 562 11 50 230

FP 501 11 50 251

ART 561 15 50 250

FQ 562 15 50 310

FQ 561 18,5 50 304

FR 501 18,5 50 207

ART 632 22 50 346
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

KRZYWE WYDAJNOŚCI WENTYLATORA
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KRZYWE WYDAJNOŚCI WENTYLATORA (2,2 to 11 kW)

WYBÓR WENTYLATORA

Krzywe te wskazują ciśnienie statyczne dostępne na wlocie do wentylatora dla danego zastosowania, po 
zamontowaniu w odpylaczu.

Aby wybrać najlepszy wentylator dla danego zastosowania:

1 Należy określić ilość powietrza w m3/h potrzebną do porwania pyłu.

2 Oszacować spadek ciśnienia przez podłączony system tj. pomiędzy punktem porwania, a wlotem odpyla-
cza.

3 Ocenić spadek ciśnienia na odpylaczu, przed wymianą wkładów filtracyjnych, zwykle 100 daPa.

4 Suma 2 i 3 = ciśnienie statyczne na wlocie.

5 Dostępny jest wykres do konsultacji w zakresie wydajności wentylatora.

KRZYWE WYDAJNOŚCI WENTYLATORA (11 TO 22 KW)
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VCM 403S

ART 401
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

OPCJE UTYLIZACJI PYŁU

MOCOWANIE SZYBKO-
ZŁĄCZAMI 

ODPYLNIKA

MOCOWANIE 
SZYBKOZŁĄCZAMI 

ODPYLNIKA

MOCOWANIE HACZY-
KOWE 

ODPYLNIKA 

MOCOWANIE 
HACZYKOWE 
ODPYLNIKA 

BĘBEN 
85 L

BĘBEN 
200 L BIG BAG

Opcje utylizacji pyłu 
Cyclopeel 

Prześwit leja 
(w mm)

mocowanie szybkozłączami 
odpylnika 400
Mocowanie haczykowe 
odpylnika 400
mocowanie haczykowe 
odpylnika na kółkach 565

Opcje utylizacji pyłu Prześwit leja 
(w mm)

Ciężar 
przybliżony 

(w kg)
mocowanie szybkozłączami odpylnika 400 40

Mocowanie haczykowe odpylnika 400 22

Bęben 85 L 1065 15

Bęben 200 l 1500 40
Big-bag (bez worka i obrotowej śluzy 
powietrznej) 1800 18
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

Deflektor wylotuWylot NW500

OPCJE WLOTU – DOSTĘPNE ROZMIARY

OPCJE WYLOTU

Odporna na ścieranie skrzynka 
wlotowa

NW315

NW400

NW450

NW500

NW630

NW710

Element przejściowy wlotowy 
przedni

NW450

NW500

NW630

NW710

OPCJA HEPA

Zestaw wentylatora z HEPA montowany na dachu 

maks. 4 filtry HEPA, każdy o parametrach maks. 4000 CMH
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW – 9L – STANDARD – WENTYLATOR 
MONTOWANY NA DACHU

9L – Standard – wentylator montowany na dachu
wymiary (w mm)

A B C D E F G H

1360 1513 485 666 143,5 166 413 73

550
Wymagane 

do 
konserwacji

800
wymagane 

do 
konserwacji

200

60

40

120

Ø 30 
mm
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

9L - Standard – wentylator częściowo zintegrowany
wymiary (w mm)

A B C D E F G H

1360 1513 485 666 493 166 413 73

SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW – 9L – STANDARD – WENTYLATOR 
CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY

550
Wymagane 

do 
konserwacji

800
Wymagane 

do 
konserwacji

200

60

40

120

Ø 30 
mm
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW – 9L – SPARKTRAP – WENTYLATOR 
MONTOWANY NA DACHU

9L – Sparktrap – wentylator montowany na dachu
wymiary (w mm)

A B C D E F G H J K

1360 1513 485 666 143,5 166 413 428 1586 73

550
Wymagane 

do 
konserwacji

800
Wymagane 

do 
konserwacji

200

60

40

120

Ø 30 
mm
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW – 9L – SPARKTRAP – WENTYLATOR 
CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY

9L – Sparktrap – wentylator częściowo zintegrowany
wymiary (w mm)

A B C D E F G H J K

1360 1513 485 666 493 166 413 428 1586 73

550
Wymagane 

do 
konserwacji

800
Wymagane 

do 
konserwacji

200

60

40

120

Ø 30 
mm
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW – 9L – CYCLOPEEL – WENTYLATOR 
MONTOWANY NA DACHU

9L - Cyclopeel – wentylator montowany na dachu
wymiary (w mm)

A B C D E F G H J K L M

1360 1513 485 666 143,5 166 413 1278 982 1041 73 1056

550
Wymagane 

do 
konserwacji

800
Wymagane 

do 
konserwacji

200

60

40

120

Ø 30 
mm
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW – 9L – CYCLOPEEL – WENTYLATOR 
CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY

9L - Cyclopeel – wentylator częściowo zintegrowany
wymiary (w mm)

A B C D E F G H J K L M

1360 1513 485 666 493 166 413 1278 982 1041 73 1056

800
Wymagane 

do 
konserwacji

550
Wymagane 

do 
konserwacji

200

60

40

120

Ø 30 
mm
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW – 12L – STANDARD – WENTYLATOR 
MONTOWANY NA DACHU

12L – Standard – wentylator montowany na dachu
wymiary (w mm)

A B C D E F G H

2140 1513 557 1026 143,5 173 413 74

550
Wymagane 

do 
konserwacji

800
Wymagane 

do 
konserwacji

200

60

40

120

Ø 30 
mm
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

12L - Standard – wentylator częściowo zintegrowany
wymiary (w mm)

A B C D E F G H

2140 1513 557 1026 493 173 173 74

SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW – 12L – STANDARD – WENTYLATOR 
CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY

550
Wymagane 

do 
konserwacji

800
Wymagane 

do 
konserwacji

200

60

40

120

Ø 30 
mm
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

200

60

40

120

Ø 30 
mm

SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW – 12L – SPARKTRAP – WENTYLATOR 
MONTOWANY NA DACHU

12L – Sparktrap – wentylator montowany na dachu
wymiary (w mm)

A B C D E F G H J K

2140 1513 557 1026 143,5 173 413 533 1586 74

550
Wymagane 

do 
konserwacji

800
Wymagane 

do 
konserwacji
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW – 12L – SPARKTRAP – WENTYLATOR 
CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY

12L - Sparktrap – wentylator częściowo zintegrowany
wymiary (w mm)

A B C D E F G H J K

2140 1513 557 1026 493 173 173 533 1586 74

550
Wymagane 

do 
konserwacji

800
Wymagane 

do 
konserwacji

200

60

40

120

Ø 30 
mm
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW – 12L – CYCLOPEEL – WENTYLATOR 
MONTOWANY NA DACHU

12L – Cyclopeel – wentylator montowany na dachu
wymiary (w mm)

A B C D E F G H J K L M

2140 1513 557 1026 143,5 173 413 1521 1225 1291 74 1056,5

550
Wymagane 

do 
konserwacji

800
Wymagane 

do 
konserwacji

200

60

40

120

Ø 30 
mm
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW – 12L – CYCLOPEEL – WENTYLATOR 
CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY

12L - Cyclopeel – wentylator częściowo zintegrowany
wymiary (w mm)

A B C D E F G H J K L M

2140 1513 557 1026 493 173 173 1521 1225 1291 74 1056,5

550
Wymagane 

do 
konserwacji

800
Wymagane 

do 
konserwacji

200

60

40

120

Ø 30 
mm
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

W pełni automatyczny mechanizm 
czyszczący:

Skrzynka zasilania C-powerbox

Odstępy między impulsami: 12 s

Klasa ochrony skrzynki kontrolnej: IP65

Napięcie wejściowe: 400 V ∆ 50 Hz

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Maks. 7 bar

Zakres ciśnienia 6-7 bar

Czyste powietrze (maks. wielkość cząsteczek 50 µm)

Wolny od kondensatu w temperaturze roboczej

Maks. zawartość oleju: 3 mg/m³
Przybliżone zużycie sprężonego 
powietrza*:

±51 litrów na impuls
(± 15,3 Nm3/h na 12 s odstępu między 
impulsami przy 7 bar)

* Wskazana wartość jest zużyciem na zawór

SZCZEGÓŁY PROJEKTOWE ROZDZIELACZY

Ciśnienie projektowe: 8 bar

Maksymalne ciśnienie pracy, PS: 7 bar (101,5 psig)

Ciśnienie testowe: 11,5 bar

Temperatura projektowa: -20° do +70°C

Pojemność rozdzielaczy: DFPRE 9L: 13 litrów

DFPRE 12L: 13 litrów

Wynik mnożenia ciśnienia i pojemności: DFPRE 9L: 91 barów litrów

DFPRE 12L: 91 barów litrów

Materiał wykonania rozdzielacza:
Konstrukcyjny kształtownik drążony zgodny z normą 
EN13445

Deklaracja dotycząca emisji hałasu DFPRE 6L; zmierzono według normy EN-ISO 11201: 2010 przy 
maksymalnej prędkości wentylatora oraz 5 impulsach na minutę przy 6 barach z pianką ograniczającą 
hałas:

Poziom emitowanego ciśnienia akustycznego skorygowanego 
charakterystyką A 20 µPa 

76 dB

powiązana całkowita niepewność KpA 2,5 dB

Niniejsza deklaracja jest zgodna z normą ISO 4871.

EMISJA HAŁASU
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Karta danych technicznych Odpylacze DFPRE 9L - 12L

STANDARDOWE FUNKCJE I DOSTĘPNE OPCJE

Opcje urządzeń

Wykonanie dla instalacji zewnętrznej

Zmienny prześwit leja

Pełen zakres systemów utylizacji pyłu

Sprężone powietrze – separator oleju/wody i akcesoria

Pełna gama zestawów wentylatorowych

Pianka izolacyjna CAP

Pełna gama wkładów filtracyjnych

Zestaw rur wyważających do odpylnika

Podajnik DFS do wchłaniania substancji olejowych

Opcje wkładów

Zespół filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web®

Zespół filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® Earthed

Zespół filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® Flame Retardant

Zespół filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® Flame Retardant Earthed

Zespół filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® na SpunBond

Zespół filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® na SpunBond Earthed

Zespół filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® na SpunBond Anti-Static

Zespół filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® Anti-Static

Zespół filtracyjny DFE 660mm Torit-Tex®

Zespół filtracyjny DFE 660mm Torit-Tex® Earthed

Zespół filtracyjny DFE 660mm Torit-Tex® Anti-Static

Zespół filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® No Liner

Zespół filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® Flame Retardant No Liner

Zespół filtracyjny DFE 660mm Ultra-Web® Stainless Steel

Zespół filtracyjny DFE 660mm Fibra-Web®

Zespół filtracyjny DFE 660mm Fibra-Web® Earthed

Zespół filtracyjny DFE 660mm Fibra-Web® Flame Retardant

Zespół filtracyjny DFE 660mm Thermo-Web®

Zespół filtracyjny DFE 660mm Thermo-Web® Earthed

Zespół filtracyjny DFE 660mm Kevlar Nomex (high temp)
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UWAGI



Africa Donaldson Europe B.V.B.A. 
Industrial Filtration Solutions 
Research Parc Bldg No. 1303 
Interleuvenlaan, 1 
B-3001 Leuven
Belgium
IAF-africa@donaldson.com   +32 16 38 39 70

Austria Donaldson Filtration Österreich GmbH 
Gutheil-Schoder Gasse 8-12 
A-1100 Wien
Österreich
IAF-at@donaldson.com   +43 16 16 52 91

Belgium Donaldson Europe B.V.B.A. 
Industrial Filtration Solutions 
Research Parc Bldg No. 1303 
Interleuvenlaan, 1 
B-3001 Leuven
België
IAF-be@donaldson.com   +32 16 38 39 70

Czech Republic Donaldson Filtration CR - koncern s.r.o. 
Konevova 139 
CZ–130 83 Praha 3
Ceská republika
IAF-cz@donaldson.com   +420 2 67 108 242

Denmark Donaldson Scandinavia ApS 
Lyngsø Allé 3A 
DK - 2970 Hørsholm
Danmark
IAF-dk@donaldson.com   +45 45 57 00 77

Finland Donaldson Scandinavia ApS 
Lyngsø Allé 3A 
DK - 2970 Hørsholm
Danmark
IAF-fi@donaldson.com   +45 45 57 00 77

France Donaldson France s.a.s. 
33 Rue des Vanesses 
Zac Paris Nord II B.P. 51292 Villepinte 
F-95958 Roissy 
Charles de Gaulle Cedex
France
IAF-fr@donaldson.com   +33 1 49 38 99 30

Germany Donaldson Filtration Deutschland GmbH
Industriestraße 11
D-48249 Dülmen
Deutschland   
IAF-de@donaldson.com   + 49 2594 781-41

Hungary Donaldson Filtration Magyarország Kft. 
Záhony u. 7. 
H-1031 Budapest
Magyarország
IAF-hu@donaldson.com   +36 1 453 28 65/66

Ireland Donaldson Filtration (GB) Ltd. 
Suite 31, The Hyde Building The Park 
Carrickmines, Dublin 18
Ireland
IAF-ie@donaldson.com   +353 1 525 22 49

Italy Donaldson Italia S.r.l. 
Via Cesare Pavese, 5/7 
20090 Opera (Milan)
Italia
IAF-it@donaldson.com   +39 0 25 30 05 21

Middle East Donaldson Europe B.V.B.A 
Office 1905 
Jebel Ali Free Zone 
Dubai
United Arab Emirates
IAF-middle-east@donaldson.com   +971 4 885 5311

Netherlands Donaldson Nederland B.V. 
Transistorstraat 44 III 
NL-1322 CG Almere
Nederland
IAF-nl@donaldson.com   +31 36 548 08 40

Norway Donaldson Filtration Norway AS 
Postboks 196 
N-1501 Moss
Norge
IAF-no@donaldson.com   +47 69 21 53 00

Poland Donaldson Polska Sp.zo. o.
ul. Sienna 64
PL-00-825 Warszawa
Polska
IAF-pl@donaldson.com   +48 22 517 15 00

Russia Predstavitelstvo AOOO Donaldson Nederland B.V. 
Centr Meždunarodnoj Torgovli 
Ofis 1004V, Krasnopresnenskaja nab.12 
123610 Moskva
Russia
IAF-ru@donaldson.com   +7 499 136 00 13

Slovakia Donaldson Filtration Slovensko s.r.o. 
Púchovská 8 
SK-83106 Bratislava 35
Slovensko
IAF-sk@donaldson.com   +421 2 44872619

Spain Donaldson Ibérica, Soluciones en Filtración, S.L. 
Colom, 391 - 3ºA 
E-08223 Terrassa
España
IAF-es@donaldson.com   +34 93 784 38 34

Sweden Donaldson Scandinavia 
Industrigatan 68 
S-261 35 Landskrona
Sverige
IAF-se@donaldson.com   +46 418 457 550

Switzerland Donaldson Schweiz GmbH 
Bruggacherstrasse 18 
CH-8117 Fällanden
Schweiz
IAF-ch@donaldson.com   +41 (0)44 302 07 15

Turkey Donaldson Filtre Sist. Tic. Ltd. Sti. 
Barbaros Mahallesi Palladium Tower No:2 Kat:10 
34746 Ataşehir / Istanbul
Türkiye
IAF-tr@donaldson.com   +90 216 687 03 26

United Kingdom Donaldson Filtration (GB) Ltd. 
Humberstone Lane  Thurmaston 
Leicester LE4 8HP
United Kingdom
IAF-uk@donaldson.com   +44 116 269 6161

Other countries Donaldson Filtration (GB) Ltd. 
Humberstone Lane  Thurmaston 
Leicester LE4 8HP
United Kingdom
IAF-export@donaldson.com   +44 116 269 6161

Donaldson.com

Learn more

http://donaldson.com

