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SERIA DFPRE
PLUG-AND-PLAY
ODPYLACZE DO ZBIERANIA 

PYŁÓW I DYMÓW

System DFPRE został zaprojektowany jako gotowe do użytku 

rozwiązanie będące odpowiedzią na zapotrzebowanie branży na 

kompaktowy, wygodny i niezawodny system filtracji, który pozwoli 

na maksymalny czas pracy bez przestojów. Rezultatem jest 

regulowany, modułowy i prosty w montażu odpylacz o niezrównanej 

wydajności filtracji, dający pewność działania w dzisiejszym 

zaawansowanym środowisku produkcyjnym.

Oparta na ponad 20-letnim doświadczeniu serii DFPRO nowa 

generacja naszej serii odpylaczy do zbierania pyłów i dymów DFPRE 

typu plug-and-play oferuje bardziej wydajne, kompaktowe  

i ekonomiczne rozwiązanie, które skutecznie wspiera codzienne 

procesy produkcyjne. Ten nowy, potężny system filtracji wyposażono 

w nasze unikalne, trójkątne wkłady Evolution, które zostały specjalnie 

zaprojektowane w celu lepszego czyszczenia impulsowego, 

zapewniając tym samym zwiększony przepływ powietrza przez 

wkład i doskonałą wydajność. Oznacza to również krótsze przestoje 

w produkcji oraz mniejsze zużycie energii, koszty eksploatacji  

i konserwacji dla przedsiębiorstwa.

Dzięki bardziej wydajnym wkładom do filtrów i zaawansowanej 

technologii przepływu powietrza w dół, model DFPRE został 

wyposażony w mniejszą ilość wkładów, jednocześnie zapewniając tę 

samą moc filtracji, zmniejszając koszty wymiany filtrów, konserwacji  

i zajmowaną powierzchnię. To kompaktowe urządzenie jest łatwiejsze 

w transporcie, przenoszeniu i instalacji: jest wstępnie zmontowane  

i wymaga minimalnej konfiguracji. 

Model DFPRE to elastyczny i modułowy produkt, mający szeroką 

gamę zastosowań i dający się łatwo przystosować do potrzeb dzięki 

szerokiemu wyborowi mediów filtracyjnych Donaldson.

JAKOŚĆ I WIEDZA, NA KTÓREJ 
MOŻNA POLEGAĆ
Od ponad 100 lat firma Donaldson pomaga 

rozwiązywać jedne z najbardziej złożonych 

problemów związanych z filtracją na świecie.

Jesteśmy dumni z tego, że produkujemy wydajne, 

niezawodne produkty cechujące się wysoką 

jakością, które będą wspierać nowoczesne 

procesy produkcyjne.

Zawsze można polegać na zaawansowanej 

technologii firmy Donaldson, szerokiej gamie 

produktów filtrujących i niezastąpionej obsłudze 

klienta, która pomoże zaspokoić indywidualne 

potrzeby operacyjne.



INTELIGENTNY KOLEKTOR
Odpylacz ten jest wyposażony w bramkę 

internetowej usługi filtracji iCue™* firmy Donaldson. 

Zaprojektowane do zdalnego monitorowania odpylaczy pyłu i dymów w celu 

wyeliminowania praktycznie wszystkich ręcznych odczytów kontrolnych, informacje 

robocze dostarczane przez usługę iCue™ pomogą skracać nieplanowane przestoje, 

wspierać wydajną konserwację i eksploatację oraz automatycznie rejestrować dane 

dotyczące zgodności.

*Usługa oparta na subskrypcji, wymagana aktywacja.

PLUG-AND-PLAY
Kompletny system odpylania dostarczany w stanie zmontowanym w celu łatwej instalacji i obsługi.

ELASTYCZNA KONSTRUKCJA
Konstrukcja modułowa z możliwością łatwego dostosowania do indywidualnych potrzeb, dostępna w różnych 

rozmiarach i konfiguracjach. Możliwość dostosowania do szerokiej gamy zastosowań i potrzeb operacyjnych.

KOMPAKTOWA JEDNOSTKA, 
MNIEJ ZAJĘTEJ PRZESTRZENI
Konstrukcja wkładu nowej generacji pozwala na zastosowanie mniejszego, bardziej kompaktowego 

urządzenia w celu maksymalnego wykorzystania przestrzeni, łatwego transportu i mniejszej liczby 

wkładów, co oznacza również niższe koszty konserwacji i eksploatacji.

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ 
FILTRACJI
Dzięki unikatowemu kształtowi wkładu filtracyjnego uzyskaliśmy  

większą powierzchnię filtracyjną, jednocześnie nie zwiększając  

rozmiaru samego urządzenia.

Odkryj internetową usługę filtracji iCue™ 
donaldson.com/icue-collector-monitoring
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DUŻE MOŻLIWOŚCI REGULACJI, MODUŁOWA 
KONSTRUKCJA
Seria DFPRE została zaprojektowana tak, aby idealnie dopasować się do indywidualnych potrzeb operacyjnych i procesu 

produkcyjnego dzięki jej wysoce elastycznemu charakterowi.

Urządzenie można całkowicie dostosować za pomocą kilku różnych opcji i funkcji, w tym między innymi:

•  Wykonanie do montażu na zewnątrz

•  Różne wielkości i formaty pojemników na pył 

•  Pojemnik na pył z mechanizmem szybkiego zwalniania, pojemnik na pył 
z zaczepem, beczka 85 l i beczka 200 l 

•  Sprężone powietrze – separator oleju/wody i akcesoria

•  Gama separatorów wstępnych o budowach dostosowanych do 
konkretnych zastosowań, takich jak Sparktrap, Cyclopeel i In-line Cyclons

 •  Pełna gama zestawów wentylatorów

 •  Filtry HEPA

 •  Zgodność i certyfikacja ATEX

 •  Certyfikat IFA W3 zgodny z normą  
DIN EN ISO 21904:2020

 •  Certyfikat EAC TR CU

CECHY I ZALETY
KOMPLETNE ROZWIĄZANIE PLUG-AND-PLAY
Odpylacze DFPRE to kompaktowe jednostki zajmujące mało miejsca, które są wstępnie zmontowane i okablowane. Wysyłka, 

transport i montaż tego produktu są naprawdę łatwe.



KONSTRUKCJA NOWEJ 
GENERACJI, ABY 
ZAPEWNIĆ DOSKONAŁĄ 
WYDAJNOŚĆ 
W skład serii DFPRE wchodzą najnowsze rozwiązania firmy Donaldson, 

w tym ulepszona konstrukcja przepływu powietrza w dół, trójkątny 

kształt filtra i wiodąca w branży technologia tkanin filtracyjnych 

zaprojektowanych w celu zwiększania wydajności filtracji.

Seria DFPRE posiada nominalną przepustowość  

powietrza od 2 000 do 15 000 m3/h*. 

DLA WIELU RÓŻNYCH BRANŻ

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

PRZETWÓRSTWO 
PRZEMYSŁOWE

METALURGIA I OBRÓBKA METALI

GÓRNICTWO I PRZETWARZANIE 
MINERAŁÓW

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

GOSPODARKA ODPADAMI 
I PRZETWÓRSTWO ODPADÓW

DZIAŁANIE ODPYLACZY DFPRE! 

Aby uzyskać bezpośredni link do 

filmu o DFPRE, zeskanuj kod QR

lub odwiedź
donaldson.com/dfpre

*Natężenie przepływu powietrza zależy od rodzaju pyłu i zastosowania.

CZYSTE POWIETRZE

ZANIECZYSZCZONE 

POWIETRZE
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UNIKALNA 
KONSTRUKCJA

ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI FILTRACYJNEJ  

W dolnej części wkładu, trójkątny kształt filtra pozwala 

na gromadzenie się większej ilości pyłu na jego dnie i jest 

wspomagany grawitacją w celu uzyskania doskonałej 

wydajności czyszczenia impulsowego.

UNIKALNA I ZŁOŻONA 

KONSTRUKCJA 

naszych trójkątnych wkładów to 

technologia, która gwarantuje 

najwyższą wydajność odpylaczy 

serii DFPRE i korzyści dla klientów.

27%

13%

25%

25%

Wydajny system czyszczenia impulsowego pomaga wydłużyć 

żywotność wkładu, pomagając obniżyć koszty operacyjne dzięki 

poniższym elementom.

zużycia  
energii

konserwacji i okresów 
przestoju

wymiany 
filtrówMNIEJ

KSZTAŁT MA 
ZNACZENIE
Unikalna, trójkątna konstrukcja zastosowana w serii 

DFPRE umożliwia osiągnięcie większej wydajności 

zbierania pyłu przy użyciu mniejszej liczby wkładów. 

Zmniejsza to koszty operacyjne, oszczędzając przestrzeń 

produkcyjną i zmniejszając liczbę filtrów wymagających 

konserwacji. Filtry DFPRE są bardzo wydajne, 

a jednocześnie mają mniejszy rozmiar, dzięki czemu ich 

konserwacja jest szybka i łatwa.



WYBIERZ IDEALNY WKŁAD  
Z ODPOWIEDNIM TYPEM TKANINY  
FILTRACYJNEJ

Czy potrzebna jest 
wysoka wydajność?

Czy pył skupia się?
Czy nagromadzony 
pył tworzy ładunek 
statyczny?

Czy nagromadzony 
pył tworzy ładunek 
statyczny?

Czy nagromadzony 
pył tworzy ładunek 
statyczny?

Czy nagromadzony 
pył tworzy ładunek 
statyczny?

Czy potrzebna jest 
odporność na 
wilgoć lub 
chemikalia?

Czy obecna jest 
wilgoć?

Czy obecna jest 
wilgoć?

Czy obecna jest 
wilgoć?

Ultra-Web® na antystatycznym 
materiale typu spunbond

Ultra-Web® na antystatycznym 
materiale typu spunbond

Ultra-Web® na materiale typu 
spunbond

Ultra-Web® na materiale typu 
spunbond

Antystatyczny Ultra-Web® 
zmniejszający palność

Ultra-Web® (zmniejszający 
palność)

Poliester antystatyczny

Poliester antystatyczny

Standardowy poliester

Cellulex® 

(trudnopalne)

Mieszany środek zmniejszający 
palność 80/20 i 90/10

Standardowy poliester

Antystatyczny Torit-Tex®

Torit-Tex ®

Thermo-Web®

Kevlar® / Nomex®

Czy pył skupia się?

Jaka jest temperatura robocza?

<80°C

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

MOŻE

TAK

≤135°C

≤170°C

TAK

NIE

TAK

Czy nagromadzony pył 
tworzy ładunek 
statyczny?



Donaldson Europe BV — Interleuvenlaan 1, B-3001 Leuven · Belgia — Telefon + 32 (0) 16 38 38 11

Zapoznaj się z naszą ofertą na www.donaldson.com 
Kupuj filtry wygodniej na shop.donaldson.com 

Skontaktuj się z nami,wysyłając wiadomość e-mail na adres  
iaf-europe@donaldson.com

F118086 POL (03/2022) — Donaldson DFPRE Series ©2022 Donaldson Company, Inc. Donaldson, Torit, DCE, ultra-web, iCue oraz kolor niebieski są znakami należącymi do Donaldson Company, Inc.  
Wszystkie pozostałe znaki należą odpowiednio do ich posiadaczy. Wszystkie charakterystyki produktów, specyfikacje i opcje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

no
m

in
al

ną
  

p
rz

ep
us

to
w

oś
ć 

p
ow

ie
tr

za

AF

B

DANE TECHNICZNE

Model 

Liczba 
wkładów 

filtracyjnych
Liczba 

zaworów

Wymiary (mm)*

Szerokość Wysokość Głębokość Masa 

A B F (kg)**

DFPRE 4
4 4

1439
2109 1559

650

DFPRE 4 Sparktrap 1741 750

DFPRE 4L

4 4

1291
2632 

- 
4537

1730 
- 

2079

1025

DFPRE 4L Sparktrap 1741 1143

DFPRE 4L Cyclopeel 2143 1306

DFPRE 6L

6 6

1291
3082 

- 
4987

1730 
- 

2079

1143

DFPRE 6L Sparktrap 1771 1337

DFPRE 6L Cyclopeel 2351 1465

DFPRE 9L

9 9

1789
3106 

- 
4991

1730 
- 

2079

1375

DFPRE 9L Sparktrap 2227 1621

DFPRE 9L Cyclopeel 3067 1833

DFPRE 12L

12 12

2299
3106 

- 
4991

1730 
- 

2079

1582

DFPRE 12L Sparktrap 2832 1860

DFPRE 12L Cyclopeel 3827 2095
* Wymiary i masy zależą od wybranych opcji.
 ** Masy obejmują wkłady filtracyjne i dotyczą kolektorów przed pierwszym użyciem, tj. bez zebranego pyłu. Nie obejmują wysyłanych luzem elementów, takich jak zestaw wentylatora, skrzynka wentylatora, nogi i system usuwania pyłu.
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Kluczowe cechy i zalety

•  Plug-and-play dla łatwej instalacji 
i obsługi.

•  Elastyczna i modułowa konstrukcja 
dostępna w różnych rozmiarach 
i konfiguracjach.

•  Kompaktowa jednostka, mniejsze 
gabaryty dla maksymalnego 
wykorzystania przestrzeni, łatwy 
transport i mniej wkładów.

•  Wyższa wydajność filtracji dzięki 
ulepszonemu trójkątnemu kształtowi 
filtra.

DANE TECHNICZNE

Model 

Liczba 
wkładów 

filtracyjnych
Liczba 

zaworów

Wymiary (mm)*

Szerokość Wysokość Głębokość Masa 

A B F (kg)**

DFPRE 4
4 4

1439
2109 1559

650

DFPRE 4 Sparktrap 1741 750

DFPRE 4L

4 4

1291
2632 

- 
4537

1730 
- 

2079

1025

DFPRE 4L Sparktrap 1741 1143

DFPRE 4L Cyclopeel 2143 1306

DFPRE 6L

6 6

1291
3082 

- 
4987

1730 
- 

2079

1143

DFPRE 6L Sparktrap 1771 1337

DFPRE 6L Cyclopeel 2351 1465

DFPRE 9L

9 9

1789
3106 

- 
4991

1730 
- 

2079

1375

DFPRE 9L Sparktrap 2227 1621

DFPRE 9L Cyclopeel 3067 1833

DFPRE 12L

12 12

2299
3106 

- 
4991

1730 
- 

2079

1582

DFPRE 12L Sparktrap 2832 1860

DFPRE 12L Cyclopeel 3827 2095
* Wymiary i masy zależą od wybranych opcji.
 ** Masy obejmują wkłady filtracyjne i dotyczą kolektorów przed pierwszym użyciem, tj. bez zebranego pyłu. Nie obejmują wysyłanych luzem elementów, takich jak zestaw wentylatora, skrzynka wentylatora, nogi i system usuwania pyłu.

Pełna gama produktów i szczegółowe specyfikacje techniczne są dostępne na stronie donaldson.com/dfpre

2000 m3/h

DFPRE 12LDFPRE 4L DFPRE 6L DFPRE 9LDFPRE 4

ZARZĄDZANIE PYŁEM WYBUCHOWYM
Oferujemy konkretne produkty do ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwwybuchowej, które można zintegrować z odpylaczem DFPRE.

Skontaktuj się z nami, aby omówić rozwiązanie zmniejszające ryzyko, 
które odpowiada Twoim potrzebom.

15 000 m3/h

Pełna gama produktów i szczegółowe specyfikacje techniczne są dostępne na stronie donaldson.com/dfpre

2000 m3/h

DFPRE 12LDFPRE 4L DFPRE 6L DFPRE 9LDFPRE 4

ZARZĄDZANIE PYŁEM WYBUCHOWYM
Oferujemy konkretne produkty do ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwwybuchowej, które można zintegrować z odpylaczem DFPRE.

Skontaktuj się z nami, aby omówić rozwiązanie zmniejszające ryzyko, 
które odpowiada Twoim potrzebom.

15 000 m3/h
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