
DALAMATIC® G2 집진기

까다로운 
분진 제어
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특정 소재는 
까다로운 분진을 쉽게 
발생시킵니다.

이러한 소재에는 다음이 
포함됩니다.

•	 식품

•	 광물

•	 석고

•	 시멘트

•	 모래

•	 종이

•	 곡물

•	 가축 사료

•	 쌀

•	 밀

•	 제약

•	 목재

곤란한 상황에 필요한 
도움
끈적끈적한 분진 또는 응집성 분진을 생성하는 
소재를 다루기는 어려울 수 있습니다. 습기로 
인해 분진이 응축되어 장비가 막힐 수 있습니다. 
이런 일이 발생하면 필트레이션이 중단되고 심한 
분진이 빠르게 쌓여 공장이 분진으로 가득 찹니다.

필트레이션 시스템이 막혀 발생하는 가동 중지 시간과 수시간이 
소요되는 세척을 방지하려면 다음 기능을 통해 까다로운 분진을 
처리하도록 특별히 설계된 분진 제어 솔루션이 필요합니다.

•	 쉽고 유연한 설치

•	 우수한 펄스 클리닝을 위한 봉투 모양의 필터 백
•	 더 효과적인 분진 제거를 위한 최적화된 필터 간 간격

•	 더 빠른 교체를 위한 손쉬운 필터 접근

•	 필터 위 공기 분배를 최적화하도록 설계된 통합형 흡입구

•	 분진 제거를 강화하고 재유입을 줄이는 하향 에어 플로우

•	 연속 운전 설계

•	 전자 필트레이션 모니터링을 위한 스마트 기술
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까다로운 분진용으로 설계된 
DALAMATIC® G2
Donaldson Torit® Dalamatic® G2는 까다롭고 끈적끈적한 분진을 제어하는 데 
도움이 되는 최첨단 기술을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 분진 제어 업계의 
리더가 선보이는 이 연속 운전 집진기는 설치가 간편하고, 유지 보수가 쉽고, 
총 소유 비용을 낮춰 줍니다.

유지 보수 간소화
열기 쉬운 경첩형 도어와 생산(또는 오염 공기) 
측에서의 접근 덕분에 정비 시 제트 튜브/
브로우파이프를 제거하거나 좁은 튜브 시트 
구멍을 통해 분진층이 쌓인 필터를 끌어낼 필요가 
없습니다. 필터 교체 시 케이지가 집진기에 
고정되어 있어 교체가 더 쉽고 가볍습니다. 이전 
모델과 비교했을 때 필터 교체 시간은 최대 75%
까지 줄어들고 교체해야 할 필터 수도 20% 
줄었습니다.

총 소유 비용 절감
Dalamatic G2는 유지 보수 비용을 줄이고 
집진기 수명 동안 구입해야 할 필터 수를 줄여 
총 소유 비용을 낮게 유지합니다. G2는 압축 
공기 소비량이 적어 업계에서 가장 에너지 
효율적인 집진기 중 하나입니다.

가동 중지 시간 감소
오래 지속되는 필터와 더 빠른 필터 교체로 가동 시간을 
최적화할 수 있습니다.

모듈식 설계
백이 설치된 모듈식 장치가 사전 조립되어 있어 설치가 
쉽고 유연합니다. 각 대칭형 모듈은 어떤 공간에서나 
완벽하게 쌓을 수 있습니다.
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•	 Radial Seal 개스킷이 필터 백과 함께 사전 
조립되어 제공됩니다.

•	 집진기의 전체 수명에 걸쳐 재사용 가능한 
인서트 가이드 도구가 집진기와 함께 
제공됩니다.

•	 오염된 쪽에서 접근 가능한 도어로 필터 백에 
직접 접근하여 필터 교체 및 유지 보수가 
가능합니다.

•	 인서트(케이지)는 정비 중에 제자리에 볼트로 
고정되어 있습니다.

•	 인서트 가이드 도구는 Radial Seal과 함께 필터 
백에 삽입됩니다.

•	 인서트 가이드 도구와 필터 백 어셈블리는 
인서트 끝에 맞춰 끼운 후 Radial Seal이 
크라운(수신부)과 맞물릴 때까지 인서트 전체 
길이를 따라 아래로 밀어 넣어 장착할 수 
있습니다.

RADIAL SEAL 
기술을 통한 
교체 시간 단축

Dalamatic G2는 고정 케이지를 
갖춘 혁신적인 Radial Seal 
필터 설계가 특징이며, 이를 
통해 필터 교체에 필요한 단계 
수를 10단계에서 5단계로 줄여 
줍니다.

이로 인해 기존 설계에 비해 
필터 교체 시간이 최대 75% 
단축되었습니다.
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독특한 필터 백을 통한 
효율성 향상
혁신적인 분진 제어 솔루션 분야의 전문가 
Donaldson은 Dalamatic G2용 필터 백 
설계에 심혈을 기울여, 특허받은 봉투 모양의 
Dura‑Life™ 백 필터를 사용했습니다. 
독특한 모양 덕분에 백이 더 잘 움직일 수 있게 
되어 Dalamatic G2의 강력한 펄스 제트 클리닝 
작동으로 까다로운 분진 층을 제거합니다.

Dura-Life 백 필터는 물을 사용하여 백 섬유를 혼합하는 수류 결합 
공정을 통해 제조되어, 소재가 더 균일하고 기공이 더 작은 것이 
특징입니다. 따라서 표면 포집 성능이 개선되고 분진이 여과지 
깊숙이 침투하는 것이 방지됩니다. 반대로 기존의 폴리에스테르 
백은 니들링 공정을 통해 제조되므로 더 큰 구멍이 생깁니다. 따라서 
분진이 섬유에 유입되어 탈진이 어려워지고 백 수명이 줄어들 수 
있습니다.

표면 포집 성능이 개선된 Dura-Life 백 필터는 펄스 클리닝 기능이 
강화되고 낮은 압력 강하를 유지해 주므로, 백 수명이 길고 유지 
보수 시간 및 비용이 줄어들며 에너지 절약 효과와 필트레이션 
효율이 높습니다.

Dura-Life 필터 백은 일반 16 oz 
폴리에스테르 백보다 수명이 2배 깁니다.

Dalamatic G2 필터 백 작동 원리

•	 공기가 여과지를 통과하면서 필터 백의 외부 표면에 분진이 쌓입니다.

•	 브로우파이프(제트 튜브)가 압축 공기를 백 필터로 분사합니다.

•	 그러면 에어 플로우가 잠시 역류하면서 백 필터를 팽창시키며 분진을 제거합니다.

•	 제거된 분진 층은 최종적인 제거를 위해 포집 호퍼로 모입니다.

•	 독특한 와이어 프레임에 장착되는 봉투 모양의 백 필터를 사용하여 최적의 에어 플로우와 철저한 
클리닝이 가능합니다.

청정 공기
오염 공기
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치수 및 사양

DLMC 모델 필터 수량
여과백 면적

뱅크 개수 Tier 층수 밸브 개수

피라미드 호퍼를 포함한 
배송 무게

ft2 m2 lb kg

1/2/16 16 276.6 25.6 1 2 8 2,057 932

1/3/24 24 413.3 38.4 1 3 8 2,572 1,165

1/4/32 32 551.1 51.2 1 4 8 3,232 1,464

1/5/40 40 688.9 64 1 5 8 3,795 1,719

2/2/32 32 551.1 51.2 2 2 16 3,713 1,682

2/3/48 48 826.7 76.8 2 3 16 4,773 2,162

2/4/64 64 1102.2 102.4 2 4 16 5,960 2,700

2/5/80 80 1377.8 128 2 5 16 7,015 3,178

3/2/48 48 826.7 76.8 3 2 24 5,574 2,525

3/3/72 72 1240.0 115.2 3 3 24 7,110 3,221

3/4/96 96 1653.3 153.6 3 4 24 8,669 3,927

3/5/120 120 2066.7 192 3 5 24 10,203 4,622

표준 사양 및 사용 
가능한 옵션

집진기 설계 표준 옵션

연강 구조 X

수평식 백 분리 X

백 및 케이지  

수명이 2배 더 긴 Dura-Life 폴리에스테르 
펠트 백

X

다양한 백 여과지 옵션 X

정전기 방지 백 필터 X

페인트 시스템  

500시간 염수 분무 성능을 갖춘 다중 코팅 
페인트 질감 마감

X

2,000시간 염수 분무 성능을 갖춘 다중 코팅 
페인트 질감 마감

X

맞춤형 색상 X

호퍼 설계 표준 옵션

피라미드 호퍼 X

지지대 구조	  

표준 레그 팩 X

레그 확장 X

전기 컨트롤러, 게이지 및 인클로저

Delta P-C01 제어판 X

Magnehelic®* 게이지 X

Solenoid Enclosure NEMA 9 X

*	 �Magnehelic 및 Photohelic은 Dwyer Instruments, Inc.의 등록 상표입니다.
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여과지 선택 가이드
백 필터에 적합한 여과지 선택

고온에서 사용해야 하거나 가수분해 또는 특정 화학 물질에 대한 저항성이 필요한 경우 다양한 특수 여과지를 사용할 수 있습니다. Donaldson 
여과지 전문가가 귀하의 장비와 분진 사양에 가장 적합한 여과지를 선택하도록 도와드립니다. 
참고: ePTFE 멤브레인 층을 사용하는 Tetratex® 여과지는 분진에 오일이 함유되어 있을 경우 여과지가 막힐 수 있으므로 주의해서 사용해야 
합니다.

귀하의 운영에 
적합한 여과지를 

선택하는 방법에 대한 
자세한 내용은 당사에 
문의하여 주십시오.

Tetratex® 정전기 
방지 Contact

Dura-Life®

Tetratex® 정전기 
방지

Tetratex® Contact

Tetratex®

Dura-Life® Oleo‑
소수성 정전기 방지

작동 온도 ≤ 100°C

아니요

예

예

아니요

아니요

예

예

예

아니요

Dura-Life®아니요

예

아니요

Dura‑Life® 정전기 
방지

아니요

예

Tetratex® 정전기 
방지

예

Tetratex®

Dura-Life® Oleo‑
소수성

아니요

예

아니요

정전기 방지 백이 필요합니까?

가능한 이유: 
• �장비에서 정전기 발생

• �폭발 가능성이 있는 구역

분진의 
흡습성이나 
습기, 오일 또는 
지방으로 인해 
분진이 
끈적거리거나 
응집됩니까?

극도로 낮은 
배출량이 
필요합니까?

극도로 낮은 
배출량이 
필요합니까?

극도로 낮은 
배출량이 
필요합니까?

정전기 방지 
백이 
필요합니까?

가능한 이유: 
• �장비에서 
정전기 발생

• �폭발 가능성이 
있는 구역

정전기 방지 백이 필요합니까?

가능한 이유: 
• �장비에서 정전기 발생

• �폭발 가능성이 있는 구역

극도로 낮은 
배출량이 
필요합니까?

극도로 낮은 
배출량이 
필요합니까?

식품 승인 
필요 없음

식품 승인 
필요



스마트한 집진기. 스마트한 선택.

지능형 
엔지니어링

혁신적인 필터 
여과지 기술

탁월한 
성능

Donaldson Company, Inc.
미네소타주 미니애폴리스

donaldson.com • shop.donaldson.com

북미	
이메일: donaldsontorit@donaldson.com 
전화: (미국) +1-800-365-1331

남미	
이메일: industrialair@donaldson.com
전화: +52-449-300-2442
수신자 부담: (콜롬비아) (57) 601-580-1611
(칠레) +800-914-544 • (페루) +800-712-10
(브라질) +55 (11) 99707-6689

중국	
이메일: info.cn@donaldson.com 
전화: +86-400-921-7956

Donaldson Europe B.V.	
이메일: IAF-europe@donaldson.com 
전화: +32-16-38-3811

인도	
이메일: info.difs@donaldson.com 
전화: +91-124-4807-400 • +18001035018

오스트랄라시아	
이메일: marketing.australia@donaldson.com 
전화: +61-02-4350-2066 
수신자 부담: (호주) +1800-345-837 • (뉴질랜드) 
+0800-743-387

한국	
이메일: contactus.kr@donaldson.com 
전화: +82-2-517-3333

남아프리카	
이메일: SAMarketing@donaldson.com 
전화: +27-11-997-6000

동남아시아	
이메일: IAF.SEA@donaldson.com 
전화: +65-6311-7373

일본	
이메일: jp-ndl.ifsweb@donaldson.com 
전화: +81-42-540-4114

중요 공지: 제품이 사용되는 조건을 포함해 Donaldson의 통제 범위를 벗어나는 많은 요인이 특정 응용 분야에서의 Donaldson 제품 사용과 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 
이러한 요인은 사용자 지식과 제어에 따라 고유하므로, 사용자가 제품을 평가하여 해당 제품이 특정 목적에 부합하고 사용자 응용 분야에 적합한지 결정하는 것이 
중요합니다. 모든 제품, 제품 사양, 가용성 및 데이터는 예고 없이 변경될 수 있으며, 지역 또는 국가에 따라 다를 수 있습니다.
F119545 AU-KR-JP-EN(2024년 7월) ©2024 Donaldson Company, Inc. All rights reserved. Donaldson Company, Inc.는 언제든지 사전 통지 없이 모델이나 사양을 변경하거나 중단할 수 있는 권리를 보유합니다.

Donaldson 스마트 집진기를 선택하면 귀하의 사업과 직원에게 업계를 선도하는 분진, 흄 및 미스트 포집 
솔루션을 제공할 수 있습니다.
모든 Donaldson 스마트 집진기는 지능형 엔지니어링, 혁신적인 필터 여과지 기술, 탁월한 성능을 결합하여 집진기의 가치와 효율성에 대한 
새로운 기준을 제시합니다. Donaldson의 업계 전문가, 광범위한 제품 포트폴리오, 뛰어난 서비스와 지원을 통해 스마트 집진기가 언제나 
스마트한 선택이 될 수 있도록 도와드리겠습니다.


