
30 多年前，Donaldson 将 

Ultra-Web® 纳米纤维技术推

广至工业应用环境中，并在近 

20 年前将这项技术推广到了

柴油发动机市场。

Donaldson Ultra-Web 纳米纤维技术为大多数柴油发动

机常面临的高湿度和高温环境提供了持久性的进气过滤解

决方案。

相比标准纤维滤材，该方案还可以提高初始效率，确保过

滤器在整个使用寿命期间维持高效率，并有效地捕捉亚微

米颗粒（例如废气烟尘），甚至在某些应用中（例如军用

车辆）还可以使用脉冲进行清洁。

Ultra-Web® 纳米纤维技术
先进、可信赖的空气过滤技术



近二十载可信赖的品质
对于道路行驶卡车而言，Donaldson Blue® 可增加空
气滤清器的维修间隔。我们为道路行驶车辆提供“两
倍使用寿命”保证。前往 www.donaldsonblue.com 
计算相对于标准纤维过滤器您可以节省多少成本。

采用 Ultra-Web 技术的 Donaldson SRG 和 SSG 空
气滤清器系列 Blue 空气滤清器应用于矿车中，可提供
以下优势： 更大的容尘量（在某些情况下提升 5 倍之
多），延长过滤器使用寿命；更高的效率，延长发动
机使用寿命；增加维修间隔，降低运行成本。

配备 PowerCore® G2，并采用专为原始设备制造商
研发的 Ultra-Web 技术的进气系统，带来更大的优
势：提高空间效率；可自由设计独特的结构以适应紧
凑的空间；简化总体设计。可定制专为原始设备制造
商应用研发的 Ultra-Web 技术，从而满足各种各样
的过滤性能要求。

PJAC™ Ultra®

PJAC™

由于经常面临具有挑战性的极端环境，军用车辆需
要具备一流的空气过滤性能。采用 Ultra-Web 技术
的 Donaldson PJAC™ Ultra® 和 PJAC™ 自洁式空气
滤清器可以满足严格的军用规格要求，提供更强的
发动机保护，大大增加维修间隔，同时节省燃油。

越野作业典型应用中的过滤效率 (%) 和暴露于一千克
灰尘（约 100 小时运行）后通过的灰尘量。

通用空气滤清器
标准滤材标准Ultra-Web®

99.0% 
10 克灰尘

99.9% 
1 克灰尘 

高达 
99.99% 
0.1 克灰尘

Donaldson 空气滤清器滤材

优势
使用 Ultra-Web 过滤器的设备所有者可享
受到更佳的发动机保护和性能，并降低了生
命周期成本。

延长过滤器使用寿命 
超高的亚微颗粒容尘量可延长过滤器使用 
寿命，并降低运行成本。

延长发动机使用寿命 
在实验室和实地测试中，Donaldson Blue 
空气滤清器能够提供更好的发动机保护，总
体效率更是高达 99.99%。

采用 Donaldson 先进的 Ultra-Web® 技术研发而来的 Donaldson Blue® 空气滤清器堪称降低维护成本和

增加设备正常运行时间的理想之选。Donaldson Blue 空气滤清器可以提供比传统纤维滤材更出色的初始

效率和总体效率，从而保护发动机，并延长发动机的使用寿命。 

先进的技术，可信赖的保护
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